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	 Produktsicherheit
Alle ELMAG-Produkte sind CE-konform und erfüllen modernste  
Sicherheitsanforderungen.

	 Qualität: Keine Kompromisse
Auf alle Maschinen und Geräte erhalten Sie bei ELMAG® 2 Jahre Vollgarantie  
und 15 Jahre Ersatzteilversorgungsgarantie. 
Bei Online-Registrierung erhalten Sie 3 Jahre Garantie (nähere Infos siehe Seite 661).

	 ELMAG®-Kundendienst
Mit ELMAG® sind Sie nicht alleine. Professionell ausgebildetes Kundendienstpersonal  
steht zu Ihrer Verfügung, bei Großmaschinen auch vor Ort.

ELMAG ist der Titel einer Erfolgsstory: Als 1-Mann-Betrieb 1984 gegründet, setzt das mittelständische Unternehmen auf konsequentes 
Qualitäts- und Innovationsdenken. Mit dem Fokus auf Kontinuität und Kompetenz und dem Ziel Kundenzufriedenheit stets in 
Kundenbegeisterung zu verwandeln. 
Täglich verlassen hochinnovative Produkte in modernstem Design und technologisch am absolut neuesten Stand die Unternehmenszentrale 
im oberösterreichischem Ried/Tumeltsham. Sie landen bei anspruchsvollen Menschen, die sie für Haus und Hobby, in der Land- und 
Forstwirtschaft, im Handwerk aber auch in der industriellen Daueranwendung zu schätzen wissen.

Zahlreiche Unternehmen bezeichnen Ihre Mitarbeiter heute als ihr wichtigstes Kapital. Auch ELMAG tut das. Vielleicht mit dem Unterschied, 
dass die menschliche und fachliche Wertschätzung aller Mitarbeiter hier auch tatsächlich gelebt wird.  
Und zwar mit aller Konsequenz. Täglich.  
Viele Mitarbeiter halten seit ihrer Lehre dem Unternehmen die Treue, weil sich ELMAG auch danach als ein Ausbildungs- und Leitbetrieb 
erster Güte erweist. Das sichert eigene Arbeitsplätze, fördert Know-how und garantiert hervorragende Produkte und besten Service. 

„Die Tür zum Erfolg öffnet man nicht alleine,
sondern gemeinsam mit Kunden und Mitarbeitern.“

„Powered by Quality bedeutet ELMAG-Kunden 
täglich zu begeistern! Optimale Lösungen durch 
Kompetenz garantieren langjährige Partnerschaften!“

Lorenz Einfinger /  Firmengründer & Geschäftsführer

Prok. Josef Wimmer / Stv. kaufm. Geschäftsführer

Die ELMAG- 
Erfolgsgeschichte
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Service-Team (von links): 
Alois Obernhumer, Josef Hörandner, Gerhard Lindner, Christian Steingreß, Wolfgang Gadringer, Nico Sperl, 
Christoph Zarbl, Manuela Moser, Thomas Spitzer, Mario Wilflingseder

Service: our success
Unser Team

Serviceleitung:  
Wolfgang Gadringer  

(wolfgang.gadringer@elmag.at, DW: 401)

Innendienstkoordination:  
Christoph Zarbl  

(christoph.zarbl@elmag.at, DW: 402)

Durch erprobte und bewährte Prozessabläufe 

ermöglicht ELMAG® schnelle und kostenoptimierte 

Reparaturen von Eigen-und auch Fremdfabrikaten.

MaschinenausstellungA

Service-Stützpunkte

ELMAG-Präsentations- &  
Kompetenzzentrum & ELMAG ZentraleK

S

ELMAG® Service-Stützpunkte:

3

Unsere UVP-Tabelle UVP in € exkl. MwSt.

Bezeichnung

Arbeitsstunde Inndendienst 60,00

Arbeitsstunde Außendienst 70,00

Kilometergeld inkl. Zeit (1 Person) 1,30 per km

Nächtigungsentgelt pro Nacht & Person 60,00
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Ihre Ansprechpartner bei ELMAG®:

Geschäftsführung,  
Außendienst (Tirol, Vorarlberg)

Lorenz Einfinger
DW: 210

lorenz.einfinger@elmag.at

Kaufmännischer  
Geschäftsführer Stellvertreter,  

Marketing, Einkauf
Prok. Josef Wimmer

DW: 220
josef.wimmer@elmag.at

Technischer 
Geschäftsführer Stellvertreter,  

PM Metallbearbeitung
Prok. Thomas Kubinger

DW: 230
thomas.kubinger@elmag.at

Produktmanager  
Drucklufttechnologie

Christoph Siegetsleitner
DW: 310

christoph.siegetsleitner@elmag.at

Produktmanager  
Schweißtechnologie

Roland Ziegler
DW: 320

roland.ziegler@elmag.at

Produktmanager  
Steintrenntechnik

Ing. Mathias Stelzhammer
DW: 340

mathias.stelzhammer@elmag.at

Produktmanager  
Stromerzeuger
Christian Weiss

DW: 350
christian.weiss@elmag.at

Serviceleitung,  
Reparatur, Kundendienst

Wolfgang Gadringer
DW: 401

wolfgang.gadringer@elmag.at

Lagerleitung
Markus Mayr

DW: 501
markus.mayr@elmag.at

Geschäftsleitung:

Produktmanager / Abteilungsleiter:

Leitung IT
Maximilian Ott

DW: 901
maximilian.ott@elmag.at

Grafik, IT, PR
Kevin Hinterbauer

DW: 902
kevin.hinterbauer@elmag.at

Serviceleitung Stellvertreter, 
Reparatur, Kundendienst

Christoph Zarbl
DW: 402

christoph.zarbl@elmag.at

ELMAG Entwcklungs und Handels GmbH, Hannesgrub Nord 19, A-4911 Ried/Tumeltsham
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Techn. Spezialberatung  
Metallbearbeitung, 
Blechbearbeitung

Peter Haslinger
DW: 331

peter.haslinger@elmag.at

Techn. Spezialberatung 
Drucklufttechnologie, 

Steintrenntechnik
Jonas Gruber

DW: 311
jonas.gruber@elmag.at

Techn. Spezialberatung 
Schweißtechnologie, 

Stromerzeuger
Stefan Fraunhuber

DW: 321
stefan.fraunhuber@elmag.at

Außendienst  
(OÖ, Sbg., Bayern) 

Norbert Lechner
Tel.: +43-664-1427417

norbert.lechner@elmag.at

Außendienst  
(Stmk., Wien, Bgld., NÖ, Kärnten)

Gerhard Fürnkranz
Tel.: +43-664-2802686

gerhard.fuernkranz@elmag.at

Vertriebsleitung DE / BENELUX 
(AD in PLZ 40-49, 50-53, 56-59)

Garrit Göhlich
Tel.: +49-2192-93735-40 

Mobil: +49-160-94682940
office@elmag.de

Außendienst DE  
(PLZ 01-09, 10-16, 98-99)

Andreas Bauch
Tel.: +49-170-2778657

ab-info.bauch@t-online.de

Außendienst DE  
(PLZ 35-36, 54-55, 60-67)

Udo Fischer
Tel.: +49-176-10464450

u.fischer@ihv-andress.de

Außendienst DE  
(PLZ 68-69, 70-79)

Trudo Pfahl
Tel.: +49-172-6688507

trudo.pfahl.wv@t-online.de

Außendienst DE  
(PLZ 68-69, 70-79)

Theo Aicher
Tel.: +49-176-99085427
theo.aicher@t-online.de

Außendienst DE  
(PLZ 17-25)

Mathias Schmidt
Tel.: +49-172-4025251

mathiasschmidt@online.de

Außendienst DE  
(PLZ 26-29, 30-34, 36-39)

Dietmar Poschadel
Tel.: +49-171-8032099

info@vogt-handelsvertretung.de

Verkaufsberater Innendienst:

Außendienst AT & DE:

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: Tel.: +43 7752 80881 oder E-Mail: office@elmag.at
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Die ELMAG® Website: www.elmag.at

Responsive Design

Die ELMAG-Website passt sich optimal an das verwendete Gerät an. Egal ob Sie uns vom PC, Tablet oder Ihrem 
Smartphone besuchen, im Büro oder unterwegs: Sie erhalten immer eine übersichtliche Darstellung unserer 
Informationen. Einfach, schnell und vor allem höchst komfortabel!

Wir haben für Sie geöffnet - rund um die Uhr, jeden Tag. Unsere Website enthält umfangreiche 
Produktinfos, aktuelle Aktionen, Blog-Beiträge mit praxisnahen Tipps, interessante Anwendervideos und 
Wissenswertes über ELMAG. Verbinden Sie die vom Telefon bekannte Stimme mit dem dazugehörigen 
Gesicht - in unserer Teamvorstellung finden Sie Ihren Ansprechpartner!

„24/7 für Kunden da zu sein ist ein hoher Anspruch! 
Mit unserer modernen Website haben wir die  
Möglichkeit diesen zu erfüllen.“

Roland Bauschenberger / Onlinemarketing 
DW: 903 | roland.bauschenberger@elmag.at

Highlights

	 Direktaufruf des gewünschten Artikels  
	 über die Adresszeile Ihres Browsers:  
	 elmag.at/Bestellnummer | elmag.at/10030 

	 Praktische Suche mittels Text  
	 oder Bestellnummer (Instant-Suche) 

	 Umfangreiche Produktinfos 
	 Preise und aktuelle Verfügbarkeiten 
	 Vergleichsliste zur Gegenüberstellung 

	 von verschiedenen Modellen 
	 Kataloge, Aktionen, Bilder  

	 und Datenblätter zum Download 
	 Vorstellung aller ELMAG-Mitarbeiter
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NEUHEITEN 2019

SCHWEISSTECHNOLOGIE
Schweißinverter PUMA 1501 & 1701 PFC	 224
Schweißinverter POWER ROD 380/T Cell	 225
WIG-Schweißinverter WIN TIG DC 220 M	 230
WIG-Schweißinv. WIN TIG AC-DC 180 M	 231
WIG-Schweißinv. WIN TIG AC-DC 270/T	 233
WIG-Schweißinv. WIN TIG AC-DC 340/T	 233

PLASMA-Schneidinv. SOUND PC 70/T	 253
PLASMA-Schneidinv. SOUND PC 110/T	 254
Induktionsheizgerät HEAT-CHAMP 3,5 kW	 261
Gasflaschen-Wandhalterungen	 267
Lade-/Startautomat DIGICAR 500	 302

DRUCKLUFTTECHNOLOGIE
Kolbenkompressor BOY 280/10/16 W	 14
Kolbenkompressor MEISTER 850	 20
PROFI LINE Silent auf Druckbehälter	 38
Benzin- & Diesel-Schraubenkompressoren	 42
Autom. Kondensatableiter	 48
Digitale Druckluft-Energiesparventile	 49

Schraubenkompressoren RMB mit  
integriertem Trockner & Zubehör	 64
Farbspritzpistole 10011 HTE SR	 91
Trockeneisstrahlgerät IBL 3000	 112
Autom. Kabelaufroller Serie DATAFLUX	 126
INDUSTRIE-Aufroller Hygiene	 145
INDUSTRIE-Aufroller AD blue	 152

STROMERZEUGER
Benzinstromerzeuger mit AVR-Regelung	 604
Benzinstromerzeuger mit AVR-Regelung	 606
Benzinstromerzeuger SEB 25000WDE	 606
Serie SEBSS mit erweiterter Ausstattung	 610
Serie SEDSS mit erweiterter Ausstattung	 614
Serie SEDSS wassergekühlt mit DSE4520	 618
Serie SEDSS wassergekühlt mit DSE4520	 622

Notstrom-Komplettpakete mit DSE7320	 626
SEDSS 60-250 kVA mit DSE7320	 630
SEDSS Serie IT/TN	 636
MBNA Serie PRO 20-143 kVA	 638
MBNA Serie PREMIUM mit DSE7320	 640
MBNA Serie HEAVY	 646

METALLBEARBEITUNG
KBM Vario 16 T / 25 S	 316
PREMIUM HIGHSPEED Bohrmaschinen	 330
Autom. 3D-Drucker X1	 360
Drehmaschine PROFI 1000/180	 368
Drehmaschine PROFI 1000/200 HD	 369
Stempel & Matrizen  
(MUBEA, GEKA, KINGSLAND)	 408

Ringbiegemaschinen Serie EPB	 417
Gehrungsbandsägemaschinen CY Vario	 451
Metallbandsägemaschinen Serie BOMAR	 456
PULLDOWN - BASICUT - EASYCUT	 456
ERGONOMIC - WORKLINE - TOPLINE	 459
PROLINE	 463
Hartmetall-Wendeplatten	 530

STEINTRENNTECHNIK
Ziegelschneidmaschine ZSM 900	 563
Steintrennmaschine CLASS PLUS	 567
Rüttelplatten vorwärtslaufend	 572
Rüttelplatten reversierbar	 573

Stampfer	 574
Fugenschneider	 575
Flügelglätter	 576
Beton-Flaschenrüttler	 577











































































































646 647Online-Artikel-Direktaufruf: elmag.at/Bestellnummer

MOBILE BELEUCHTUNGS- & NOTSTROMANLAGEN

MBNA ab 150 kVA - Serie HEAVY für EVU‘s, Katastrophenschutz, etc.

AVR

ab 50 kVA
max. 230 V

ab 165 kVA
max. 400 V

1~230 V AC
Schuko

3~400 V AC
CEE 5-pol

3~400 V AC
CEE 5-pol-1-Uhr

ab 10,5 h
75% Last

ab 28 l/h
75% Last

Wasserkühlung

1500 UpM

Mobile Beleuchtungs-  
und Notstromanlage 
Kundenbeispiele

400 Volt Dieselmotor - 1500 UpM - 50 Hz - wassergekühlt Abmessungen
Schallpegel

Bestell- 
nummer

UVP in €
exkl. MwSt.

3-phasig Type Leistung Hubr. Zyl. Tank Verbr. Laufz. l b h Gew.

kVA
max.

kVA
kont. A VOLVO Stage kW ccm l l/h

75%Last
h

75%Last cm kg LWA dB(A) 
@ 7m

MBNA 150WDE-HEAVY 165 150 216 TAD751GE 3A 132 7150 6 295 28,0 10,5 825 237 295 5800 97 72 53930 Auf Anfrage

MNA 180WDE-HEAVY 198 180 260 TAD752GE 3A 158 7150 6 800 31,0 25,8 735 237 305 6000 97 72 53931 Auf Anfrage

MNA 250WDE-HEAVY-EVU 275 250 397 TAD754GE 3A 217 7150 6 600 43,4 13,8 705 250 315 5710 93 68 53932 Auf Anfrage

Oben angeführte Modelle auf Basis bereits realisierter Kundenanlagen. Abweichende Ausstattung und/oder größere Leistungen auf Anfrage möglich!

�� Umfangreiches Bedienfeld
�� Start/Stop über Drucktasten (schlüssellos)
�� Digitales Bedienpanel für Motorüberwachung
�� Optional für Insel- & Netzparallelbetrieb
�� Analoge Anzeigen der wichtigsten Bedienparameter 
zusätzlich zur Digitalanzeige

�� Isolationsüberwachung 2-stufig
�� Kein Erdungsspieß nötig!
�� Volle Integration - kein erhöhter  
Lautstärkenpegel bei geöffneter Tür!

�� Bedienelemente für Anlagenkontrolle
�� Alle Elemente mit Laser-Gravurschildern  
dauerhaft beschriftet

�� Steckdosenpanel im Anlagenheck 
(Bestückung nach Kundenwunsch)

�� Alle Steckdosen in IP 67-Ausführung
�� Mit Betriebsarten-Wahlschalter für  
Anlagen- und Direktversorgung

�� Höchste Benutzersicherheit
�� Einfach Bedienung
�� Eingang für Erhaltungsladung
�� Optional NATO-Stecker für Fremdstart
�� Stauraum für optionale Ausstattungen mit 
LED-Innenbeleuchtung

�� Zugang über Heckklappe
�� Kabelausführung nach unten

�� Super-schallgedämmtes Gehäuse aus 
galvanisiertem Stahl mit hochwertiger  
Pulverbeschichtung

�� Schallpegel 68-71 dB(A) auf 7m
�� Tank für bis zu 24 h Laufzeit 
inkl. Auffangwanne

�� Motor und Generator schwingunsgedämpft
�� Innenliegender Abgasschalldämpfer
�� Rostfreie Beschläge (gleichschließend)
�� VOLVO-Dieselmotore

�� Trittbrett klappbar mit integriertem 
Unterfahrschutz

�� Robustes 2-Achs-Tandemfahrgestell
�� Bis 10 t Gesamtgewicht belastbar
�� Bereifung 285/70R 19,5
�� DL-Bremsanlage mit ABS
�� Trittfeste Kotflügel
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Individuell gefertigt nach Ihren Anforderungen

Steckdosen-Anschlüsse Absicherung Generator
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Oben angeführte Ausstattung auf Basis bereits realisierter Kundenanlagen. Individuelle Anpassung nach Kundenbedarf möglich!

M
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N
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Anlagenversorgung vs. Direktversorgung:

Unter Anlagenversorgung versteht man die 
Notversorgung eines Gebäudes bei Stromausfall. 
Hierbei wird über eine spezielle Steckdose am Aggregat 
nur das Gebäude versorgt. Die Isolationsüberwachung 
ist deaktiviert. Lichtmastversorgung erfolgt über die 
externe Einspeisung.

Bei Direktversorgung werden alle Verbraucher an die 
jeweiligen Steckdosen im Aggregat angeschlossen. 
Die Isolationsüberwachung übernimmt den 
Personenschutz.

�� LED Umfeld-Beleuchtung PREMIUM mit Ein/Aus Schalter sowie  
Schalttafel-, Steckdosenfeld- & Motorraumbeleuchtung

�� Robustes 2-Achs-Tandemfahrgestell
�� Bis 10 t Gesamtgewicht belastbar
�� Bereifung 285/70R 19,5
�� DL-Bremsanlage mit ABS
�� Trittfeste Kotflügel

�� LED-Anhängerbeleuchtung
�� 4 Abstellstützen je 4,5 t Hubkraft
�� Höhenverstellbare Zugdeichsel
�� Massiver Stützfuß 4,5 t Hubkraft mit Eilgang

�� Trittbrett klappbar mit integriertem 
Unterfahrschutz

�� Halterung für Stecker und 
DL-Leitungen

�� Stauraum (optional): 
Komplett aus Aluminium gefertigt 
Größe nach Kundenwunsch 
Mit Aluminium Rollläden beidseitig 
Innenausstattung an Beladung angepasst 
LED-Innenbeleuchtung mit Türkontakt 
Optionale Schwerlastauszüge

�� Zugang zum Motorraum 
über Drehtüren oder Klappen

�� Je nach Kundenwunsch
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BELEUCHTUNGS- & NOTSTROMANLAGEN

MBNA HEAVY-Ausstattung

�� LED-Scheinwerfer 
4x 15.000 Lumen 
Manuell dreh- &  
schwenkbar

�� Manueller Kurbelmast CTF 5 
5 m Lichtpunkthöhe 
Manuell drehbar

�� LED-Rückleuchten und Blinker 
oben und unten serienmäßig 
(auch im Stand einschaltbar)

�� Steckdosenpanel in  
Heckstauraum eingebaut

�� Motorisierte Kabeltrommelanlage 
mit 5 Kammern

�� Ausziehbare Heckleiter

Speziell für EVU‘s - Trafofreischaltung mit DSE Sync-Lock Controller:

Für Wartungen am öffentlichen Stromnetz kann mittels Sync-Lock Controller einfach und schnell eine 
Trafofreischaltung durchgeführt werden. Der Controller wird mit dem Aggregat und dem Netz verbunden 
und ermöglicht die sichere Freischaltung direkt aus der Trafostation heraus.

Die 50 - 52 - 50,5 Hz Funktion wird automatisch aktiviert und gewährleistet somit ein sicheres, 
automatisches Abschalten von PV-Anlagen im angeschlossenen Versorgungsnetz.

Weiters kann die Anlage für Parallelbetrieb und somit kurzfristige Spitzenlastabdeckung verwendet 
werden. 
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Schalttafel- & Steckdosenausführungen

Version 1 (links):

Analoges und digitales Anzeigesystem mit 
DSE 7310 oder 8610 Motorsteuermodul. 

�� Stundenzähler, Temperatur- und 
Kraftstoffanzeige, Batteriespannung

�� 3x Amperemeter und kW-Messer
�� 3x Spannungsanzeige und 
Frequenzmessgerät

�� Alle Anzeigen auch digital am 
Steuermodul

Version 1:

�� Stauraum in Aggregategehäuse integriert
�� Steckdosenpanel mit Absicherungen
�� Kabeldurchführung im Gehäuse integriert
�� Raum für zusätzliche Ausstattung
�� LED-Innenbeleuchtung mit Türkontakt

Version 2:

�� Stauraum in Aluminiumbauweise
�� Am Heck angebaut
�� Steckdosenpanel mit Absicherungen
�� Kabeldurchführung im Anhängerrahmen
�� Großzügiger Raum für zusätzliche 
Ausstattung

�� Große Heckklappe für einfachen Zugriff
�� LED-Innenbeleuchtung mit Türkontakt

Version 3:

�� Stauraum in Aluminiumbauweise
�� Am Heck angebaut
�� Steckdosenpanel mit Absicherungen
�� Kabeldurchführung im Anhängerrahmen
�� Raum für zusätzliche Ausstattung
�� Kabeltrommelanlage motorisiert
�� Große Heckklappe für einfachen Zugriff
�� LED-Innenbeleuchtung mit Türkontakt

Version 2 (rechts):

Digitales Anzeigesystem mit DSE 8610 
Steuermodul für manuellen Betrieb sowie 
Parallelbetrieb und Trafofreischaltung.  

�� Leistungs-, Spannungs- & 
Motorüberwachung digital am LCD-Display

�� Betriebsmodi: 
Parallel - Insel - Trafo

M
B

N
A

�� Manueller Kurbelmast CTF 5 
5 m Lichtpunkthöhe 
Manuell drehbar

Alle Steuerpanele sind serienmäßig ausgestattet mit: LED-Bedienfeldbeleuchtung, Generator-Schutzschalter 4-polig sowie 
Not-Aus-Taster.

Heckstauraum-Beispielausführungen:

Weitere Informationen sowie Ausstattungsmöglichkeiten auf Anfrage!
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STROMERZEUGER DIN 14685

SEB-DIN 14685 Serie bis 16 kVA
AVR

3-5,3 kVA
max. 230 V

9-16 kVA
max. 400 V

1~230 V AC
Schuko

3~400 V AC
CEE 5-pol

2-2,6 h
75% Last

3,8-5 l/h
75% Last

Alle ein bis zwei Minuten fahren Feuerwehren zu Lösch-, Unfall-, Unwetter- oder 
Technikeinsätzen und erbringen bei der Brandbekämpfung und Personenrettung 
außerordentliche Leistungen. ELMAG-Stromerzeuger nach DIN 14685  sind genau für 
diesen Einsatzzweck konzipiert. Sie stehen für einen sicheren Dauerbetrieb unter härtesten 
Einsatzbedingungen und versehen verlässlich ihren Dienst beim wasserreichen Löschangriff 
und beim intensiven Katastropheneinsatz.

Ihr hochwertiger, AVR-geregelter Synchrongenerator in Schutzart IP54 bietet Schutz gegen 
Staub in schädigender Menge und vollständigen Schutz gegen Berührung und allseitiges 
Spritzwasser. 

Klar gestaltet präsentiert sich das Bedienpanel der ELMAG-DIN-Stromerzeuger. Übersichtlich 
angeordnete Bedienelemente, einfach ablesbare Analoganzeigen und Schutzeinrichtungen 
garantieren Langlebigkeit und einfachste Bedienung.

ELMAG-Serienausstattung:

�� Start/Stopp mittels Drucktaster, kW-Belastungsanzeige und Spannungsmessgerät
�� Betriebsstundenzähler, Not-Aus-Taster und Schutzleiter-Prüfeinrichtung
�� 2 Anschlüsse CEE 400 Volt 16 bzw. 32 A sowie 3x Schuko 230 Volt
�� Thermisch magnetische Schutzschalter für jeden Anschluss
�� Isolationsüberwachung mit optischer und akustischer Warnung
�� Elektrostart inkl. wartungsfreier Batterie sowie Handstarteinrichtung
�� 3-Wege-Ventil für den Anschluss einer Betankungsgarnitur
�� Original HONDA-Benzinmotore mit Easy-Start-System, dadurch manueller Start auch 
ohne Batterie einfachst möglich (ohne Umbaumaßnahmen)

�� Lieferbar in den Standardfarben: rot, gelb, blau (andere RAL-Farben optional)

Stromerzeuger 400 Volt 230 Volt Benzinmotor - 3000 UpM - 50 Hz - luftgekühlt Abmessungen
Schallpegel Bestell- 

nummer

UVP in €
exkl. 

MwSt.

3-phasig 1-phasig
Type

Leistung Hubr. Zyl. Tank Verbr. Laufz. l b h Gew.

kVA
max.

kVA
kont.

A
kont.

kVA
max.

kVA
kont.

A
kont. kW PS ccm l l/h

75%Last
h

75%Last cm kg dB(A) 
@ 7m

SEB 13500WDE-DIN 14685 13,5 12 17,3 4,5 4 482) Honda GX 630 15,5 20,8 688 2 10 4,5 2,2 82 44 58 150 741) 53184 *8.000,00

SEB 16000WDE-DIN 14685 16 14,5 21 5,3 4,8 482) Honda GX 690 16,5 22,1 688 2 10 5 2 82 44 58 162 741) 53185 *9.000,00

HONDA-Benzinmotor

Für einfachen Start, geringen 
Verbrauch und lange 
Lebensdauer. Aggregateleistung 
bis 16 kVA erstmals im  
DIN-Rahmen möglich.

Easy-Handstart

Die eigens entwickelte 
Handstarteinrichtung 
ermöglicht einfachen Start 
auch bei leerer, defekter oder 
fehlender Batterie.

Isolationsüberwachung

Schützt den Benutzer vor 
Fehlerströmen durch optische & 
akustische Warnung. Optional 
auch als 2-stufiges System mit 
Abschaltung erhältlich.

Polwendeschalter

Dieser ändert das serienmäßige 
Rechts-Drehfeld bei Bedarf 
in ein Links-Drehfeld. 
Wahlweise für eine oder alle 
Drehstromsteckdosen.

3-Wege-Benzinhahn

Für den Anschluss der 
optionalen Betankungsgarnitur. 
So verlängern Sie die Laufzeit 
ohne nachtanken.

Battery-Protect

Die spezielle Schutzschaltung 
verhindert eine 
Selbstentladung der Batterie 
nach Abstellung des Gerätes.

Schutzleiter-Prüfeinrichtung

Einfache Kontrolle des 
Schutzleiterkreises bei jedem 
Einsatz über die Kontrolllampe 
im Bedienpanel.

Not-Aus

Zum einfachen und 
raschen Stillsetzen des 
Stromerzeugers bei Gefahr.

Serienausstattung:

1) Schallpegel entspricht nicht den Richtlinien 2000/14/EG, 2005/88/EG 2) Gesamt-Dauerleistung bei 230 Volt kombiniert auf alle 230-Volt-Anschlüsse
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Ausstattung Anschlüsse Starter Abschaltung Generator
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Schuko  
16A-IP68

CEE  
16A-5p IP67

CEE  
32A-5p IP67

SEB 13500WDE-DIN 14685 3 2 - JA JA JA JA JA JA JA JA AVR IP54 JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA

SEB 16000WDE-DIN 14685 3 1 1 JA JA JA JA JA JA JA JA AVR IP54 JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA

MAG-Code Stecker

Erhaltungsladung der 
Startbatterie durch Anschluss 
an die Ladeeinrichtung des 
Fahrzeuges.

Best. Nr. 53665

NATO-Stecker

Für den Start oder Betrieb  
über eine externe Startbatterie  
(z.B. Fahrzeugbatterie).

Best. Nr. 53666

Abgaskit

Flexibles Abgasrohr 1,5 
m nach DIN mit Bajonett-
Anschluss.

Best. Nr. 53671

Betankungsgarnitur

20 Liter Normkanister mit 
2 m Anschlussleitung und 
Spezialtankdeckel sowie 
Schnellkupplung.

Best. Nr. 53670

Fernstarteinrichtung mit 5 m Kabel

Zur Bedienung des Aggregates  aus dem Fahrzeug oder vom 
Pumpenstand. Komplett im Gehäuse oder als Einbausatz mit 
5 m Zwischenkabel und Zentralstecker. Inkl. automatischem 
Elektrochoke.

Best. Nr. 53677

ISO-Wächter 2-stufig

Erweiterung zu serienm. ISO-
Wächter für Alarmierung bei 
Stufe 1 und Abschaltung bei 
Stufe 2.

Best. Nr. 53662

Optionale Sonderausstattung:

SEB 16000WDE-DIN 14685

Batterieschutzdeckel:

�� Wartungsfreie Batterie
�� Werkzeugstaufach
�� Polwendeschalter (optional)

�� Isolierte Tragegriffe

�� MAG-Code Stecker 
für Erhaltungsladung (optional)

�� Synchrongenerator 
schieflasttauglich 
IP 54, AVR-Regelung

�� Anschluss für externe 
Startbatterie (optional)

�� Norm-Befestigungspunkte

�� Motorschutzdeckel

�� Chokehebel 
E-Choke (optional)

�� HONDA-Benzinmotor 
mit E-Start und 
Easy-Handstart

�� 3-Wege-Ventil 
mit Schnellanschluss

�� Kraftstofftank 
untenliegend
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ZAPFWELLEN-STROMERZEUGER

Serie SEZN - Zapfwellen-Stromerzeuger für Land- & Forstwirtschaft
Compound

AVR

6-27,9 kVA
kont. 230 V

18-83,7 kVA
kont. 400 V

1~230 V AC
Schuko

3~400 V AC
CEE 5-pol

45-210 PS

Die Zapfwellen-Stromerzeuger der Serie SEZN erzeugen Qualitätsstrom mit dem 
Zapfwellenantrieb eines Traktors - eine ideale Versorgungslösung für die Land- 
und Forstwirtschaft, Gartenbau-, Baugewerbe- und Kommunalbetriebe zum 
externen Betrieb von Elektromaschinen, Wasser- und Hebepumpen, Motoren von 
Baumaschinen, Förderbändern, Heugebläsen etc. Bei Stromausfall dienen die 
SEZN-Modelle überdies als Notstromaggregate für Haus und Hof, Kühlräume, 
Milchkühl-, Melk-, Brut-, Fütterungs-, Heizanlagen etc.

Die SEZN-Modelle sind von Feld- auf Hausbetrieb umschaltbar. Dank Schutzart 
IP44 und einer serienmäßig installierten Isolationsüberwachung können die Geräte 
auch in feuchter Umgebung oder im Regen eingesetzt werden. Die Verwendung 
eines Erdungsspießes ist nicht erforderlich.

Die äußerst robusten, rundum mit einem Rohrrahmen geschützten Geräte 
sind für den raschen Anbau an den Kraftheber der Zugmaschine mit einer 
Dreipunktaufhängung ausgestattet. Für Geräte bis 265 kg ist optional ein 
2-Radsatz erhältlich. 

Alle SEZN-Modelle sind mit einer einstellbaren Spannungsüberwachung 
ausgestattet. Zur Versorgung schwer anlaufender Motoren und elektronischer 
Verbraucher (z.B. Melkroboter, etc.) werden SEZN-Modelle mit AVR-Regelung 
empfohlen (Spannungsdifferenz ±1%). 

Zapfwellen-Stromerzeuger 400 Volt 230 Volt Traktor Zapfwelle Generator
Spannungs-

regelung
Schutzart

Abmessungen
Bestell- 
nummer

UVP in €
exkl. MwSt.

3-phasig 1-phasig min. Drehzahl Drehzahl l b h Gew.

kVA
max.

kVA
kont.

kVA
max.

kVA
kont. PS UpM1) UpM mm kg

SEZN 20WD-IP44-ISO-SÜ 21,8 19,8 7,3 6,6 50 430 3.000 Compound IP44 929 800 1.200 158 53740 *3.595,00

SEZN 24WD-IP44-ISO-SÜ 26,6 24,2 8,9 8,1 60 430 3.000 Compound IP44 929 800 1.200 163 53741 *3.735,00

SEZN 28WD-IP44-ISO-SÜ 31,1 28,3 10,4 9,4 70 430 3.000 Compound IP44 1.135 800 1.200 205 53742 *4.250,00

SEZN 34WD-IP44-ISO-SÜ 37,6 34,2 12,5 11,4 85 430 3.000 Compound IP44 1.135 800 1.200 218 53743 *4.415,00

SEZN 18WD-AVR-IP44-ISO-SÜ 19,8 18,0 6,6 6,0 45 430 1.500 AVR IP44 1.135 800 1.200 205 53744 *4.895,00

SEZN 27WD-AVR-IP44-ISO-SÜ 29,7 27,0 9,9 9,0 70 430 1.500 AVR IP44 1.135 800 1.400 245 53745 *5.085,00

SEZN 33WD-AVR-IP44-ISO-SÜ 35,6 32,4 11,9 10,8 85 430 1.500 AVR IP44 1.135 800 1.400 263 53750 *5.145,00

SEZN 38WD-AVR-IP44-ISO-SÜ 44,5 40,5 14,8 12,6 95 430 1.500 AVR IP44 1.135 800 1.400 280 53746 *5.355,00

SEZN 45WD-AVR-IP44-ISO-SÜ 49,5 45,0 16,5 15,0 115 430 1.500 AVR IP44 1.135 800 1.600 315 53751 *6.060,00

SEZN 57WD-AVR-IP44-ISO-SÜ 64,4 58,5 21,5 19,5 145 400 1.500 AVR IP44 1.204 800 1.600 350 53747 *7.545,00

SEZN 68WD-AVR-IP44-ISO-SÜ 79,2 72,0 26,4 24,0 180 400 1.500 AVR IP44 1.204 800 1.600 380 53748 *7.965,00

SEZN 81WD-AVR-IP44-ISO-SÜ 92,0 83,7 30,7 27,9 210 400 1.500 AVR IP44 1.204 800 1.600 400 53749 *8.220,00

Volle Kontrolle vom Traktor aus

Ausstattung mit großen 
Analoganzeigen für Spannung, 
Stromstärke und Stromfrequenz. 
Hervorragende Übersicht 
vom Zugfahrzeug aus. Mit 
Betriebsstundenzähler.

Höchste Sicherheit an Bord

Alle SEZN-Modelle serienmäßig 
mit Isolationswächter, 
Spannungsüberwachung, 
Betriebsarten-Wahlschalter für Haus- 
und Feldbetrieb und Not-Stopp-
Taster. 

ISO-WÄCHTER

Die Isolationsüberwachung bietet höchsten Schutz 
vor Stromschlag durch Isolationsfehler bzw. 
Kurzschluss. Für den Betrieb des Stromerzeugers ist 
daher kein Erdungsspieß erforderlich. Der aktuelle 
Überwachungsstatus ist an den LED-Anzeigen der Test- 
und der Resettaste ablesbar.

SPANNUNGSÜBERWACHUNG

Für höchsten Schutz empfindlicher Verbraucher vor 
Über- und Unterspannung sorgt die einstellbare 
Spannungsüberwachung. Die Toleranzbereiche MIN/MAX 
±1-18% und ein Alarmzeitbereich von 1-10 s sind über 
Drehregler einstellbar. Bei Überschreiten der Limits wird 
der Strom automatisch abgeschaltet.

BETRIEBSARTEN-WAHLSCHALTER

Die SEZN-Modelle bieten eine einfache und sichere 
Umschaltung von Feldbetrieb (mit Direktanschluss der 
Verbraucher) zu Hausbetrieb (mit Einspeisung in das 
Hausnetz). Bei Feldbetrieb ist die Isolationsüberwachung 
aktiviert, bei Hausbetrieb deaktiviert.

1) Bei 540er Zapfwelle = ca. 3/4 Gasstellung.
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On- & Offroad - Strom aus der Zapfwelle

Ausstattung Anschlüsse Abschaltung
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Schuko 
16A

CEE 
16A-5p

CEE 
32A-5p

CEE 
63A-5p

CEE 
125A-5p

SEZN 20WD-IP44-ISO-SÜ 2 1 1 1 - JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA

SEZN 24WD-IP44-ISO-SÜ 2 1 1 1 - JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA

SEZN 28WD-IP44-ISO-SÜ 2 1 1 1 - JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA

SEZN 34WD-IP44-ISO-SÜ 2 1 1 1 - JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA

SEZN 18WD-AVR-IP44-ISO-SÜ 2 1 1 1 - JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA

SEZN 27WD-AVR-IP44-ISO-SÜ 2 1 1 1 - JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA

SEZN 33WD-AVR-IP44-ISO-SÜ 2 1 1 1 - JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA

SEZN 38WD-AVR-IP44-ISO-SÜ 2 1 1 1 - JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA

SEZN 45WD-AVR-IP44-ISO-SÜ 2 1 1 1 - JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA

SEZN 57WD-AVR-IP44-ISO-SÜ 2 1 1 1 1 JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA

SEZN 68WD-AVR-IP44-ISO-SÜ 2 1 1 1 1 JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA

SEZN 81WD-AVR-IP44-ISO-SÜ 2 1 1 1 1 JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA

2-Radsatz (Option)

Praktische 
Transportvorrichtung mit 
großen Kunststoffrädern, 
aufklappbaren Schubbügeln 
und fest montierten 
Abstellbügeln. Für Zapfwellen-
Stromerzeuger bis 265 kg.

Best. Nr. 53357, UVP € 358,00*
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1 3/8" z6

2) Distanzhülse abnehmbar

SEZN 34WD-IP44-ISO-SÜ

Synchrongenerator 
400V 34,2kVA

Übersetzungsgetriebe

Zapfwellenschutz

Dreipunktaufhängung

Robuster Rohrrahmen
mit Aufnahme für Stapler, 
Hubwagen, usw.

Zapfwellenanschluss

Voltmeter

Amperemeter

Hertzmeter

Stundenzähler 2x Schuko 230V 16A  
1x CEE 400V 16A 5-polig 
1x CEE 400V 32A 5-polig 
1x CEE 400V 63A 5-polig

Isolationswächter

Spannungsüberwachung

Not-Stopp

Betriebsartenschalter 
Hausbetrieb-Feldbetrieb
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SONDERAUSSTATTUNG FÜR STROMERZEUGER VON 1-44 kVA

Anzeige- & Überwachungsgeräte
Anzeige- und Überwachungsgeräte bieten eine rasche Statuskontrolle des durch den Generator erzeugten Betriebsstroms. Je 
nach Ausführung werden die aktuell gemessene Spannung und Stromstärke bzw. die Stromfrequenz angezeigt. Die Geräte 
sind spritzwasser-, staub- und UV-geschützt in einer Gerätebox untergebracht und stoßsicher am Stromerzeuger montiert. 
Speziell bei Notstromanlagen zur Gebäudesicherung kann die Kontrolle des aktuellen Belastungszustands sehr wichtig sein.

Spannungs- und Stromstärkemessgerät 1x230 Volt

Immer wissen, was läuft - die aktuell gemessene 
Spannung und Stromstärke auf einen Blick. 

�� Voltmeter V
�� Amperemeter A
�� Für Stromerzeuger 230 Volt

1

2

Spannungs-, Stromstärke- und  
Frequenzmessgerät 1x230 Volt

Gesamtkontrolle über die aktuell gemessene Spannung, 
Stromstärke und Stromfrequenz. 

�� Voltmeter V
�� Amperemeter A
�� Frequenzmesser Hz
�� Für Stromerzeuger 230 Volt

3

Spannungs- und 3x Stromstärke- 
messgerät 3x400 Volt

Kontrolle über die aktuell gemessene Spannung und 
Stromstärke der Einzelphasen.

�� Voltmeter V mit Umschalter,  
Funktionen L1-N, L2-N, L3-N, L1-L2, L2-L3 & L3-L1

�� 3x Amperemeter A L1, L2, L3 
�� Für Stromerzeuger 400 Volt

Spannungs-, 3x Stromstärke- und 
Frequenzmessgerät 3x400 Volt

Gesamtkontrolle über die aktuell gemessene Spannung, 
Stromstärke der Einzelphasen und Frequenz. 

�� Voltmeter V mit Umschalter,  
Funktionen L1-N, L2-N, L3-N, L1-L2, L2-L3 & L3-L1

�� 3x Amperemeter A L1, L2, L3
�� Frequenzmesser Hz
�� Für Stromerzeuger 400 Volt4





Anzeige- und Überwachungsgeräte Bestell- 
nummer

UVP in €
exkl. MwSt.

Sonderausstattung für Stromerzeuger in offener Bauweise, mit luftgekühltem Motor - in Sonderschalttafel eingebaut

1 Spannungs- und Stromstärkemessgerät 1x230 Volt Volt- und Amperemeter (V,A) 53333 *255,00

2 Spannungs-, Stromstärke- und Frequenzmessgerät 1x230 Volt Volt-, Ampere- und Frequenzmesser (V,A,Hz) 53334 *396,00

3 Spannungs- und 3x Stromstärkemessgerät mit Umschalter 3x400 Volt Voltmeter mit Umschalter und 3 Amperemeter (V+US, 3xA) 53335 *612,00

4 Spannungs-, 3x Stromstärke- und Frequenzmessgerät mit Umschalter 3x400 Volt  Voltmeter mit Umschalter, 3 Ampere- und  1 Frequenzmesser (V+US, 3xA, Hz) 53336 *764,00

5 Betriebsstundenzähler für Stromerzeuger, montiert 53306 *152,00

  Ideale Ausstattungs-Option für Stromerzeuger zur Gebäude-Notstromversorgung.
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Thermisch-magnetische Schutzschalter

Stromerzeuger-Profis wollen genau Bescheid wissen über die aktuell gemessene Spannung, Stromstärke und -frequenz des 
Betriebsstroms. Das gibt Sicherheit, denn man weiß auf einen Blick, dass der Stromerzeuger in Ordnung ist.

Bei schallgedämmten Stromerzeugern erfolgt der Einbau von Anzeige- und Überwachungsgeräten geschützt in der 
bestehenden Geräteschalttafel. Eine übersichtliche und professionelle Lösung. 

Schalttafeln für Stromerzeuger werden oft nach Kundenwunsch angefertigt.  
Wir beraten Sie gerne bei der Anpassung des Stromerzeugers an Ihre speziellen Anforderungen.

Beispielhafte Anordnung

Geräteschalttafel eines Stromerzeugers SEBSS/SEDSS 400 Volt.  
Hervorragende Ausstattung mit einem Betriebsstundenzähler 5  zur 
Messung der Laufzeit, einem Voltmeter 6  zur Spannungsmessung, 
einem Umschalter 7  mit sechs Messpositionen zwischen 
den Einzelphasen sowie zwischen den Einzelphasen und dem 
Neutralleiter, drei Amperemetern 8  zur Stromstärkemessung und 
einem Frequenzmesser 9  .

5

6 7

8

9

Personenschutzeinrichtungen - Thermisch-magnetische Schutzschalter Bestell- 
nummer

UVP in €
exkl. MwSt.

Sonderausstattung für Stromerzeuger in offener Bauweise, mit luftgekühltem Motor - in Sonderschalttafel eingebaut

Thermisch-magnetischer Schutzschalter 2-polig  für Stromerzeuger 230 Volt, Schutz gegen Überlast u. Kurzschluss 53327 130,00

Thermisch-magnetischer Schutzschalter 4-polig  für Stromerzeuger 400 Volt, Schutz gegen Überlast u. Kurzschluss 53328 195,00



Der Einbau eines Thermisch-magnetischen Schutzschalters ist eine wichtige Maßnahme zum Personenschutz und zur 
Absicherung von elektrotechnischen Bauteilen. Der Schalter schützt vor Schäden durch thermische Überlastung und vor 
Kurzschluss. Stromerzeuger mit hohem Belastungswert und häufig auftretenden Belastungsspitzen - z.B. Notstromanlagen 
und Stromerzeuger auf Baustellen - sollten mit einem Thermisch-magnetischen Schutzschalter ausgestattet werden.

Thermische Auslösung bei Überlast

Bei Überbelastung der angeschlossenen Verbraucher entsteht Überlaststrom, der die Kabel und 
Leitungen erwärmt. Als Schutz vor thermischer Überlastung dient ein Schaltelement aus Bimetall, das 
vom Strom durchflossen wird. Die Zeit bis zur Trennung des Stromkreises hängt von der Stärke des 
Überlaststroms ab. Je stärker der Strom ist, umso rascher erfolgt die Abschaltung.

Elektromagnetische Auslösung bei Kurzschluss

Kurzschlussstrom kann entstehen, wenn die Isolation einer Stromleitung beschädigt ist oder ein Fehler 
im Stromkreis vorliegt. Die Magnetspule des Thermisch-magnetischen Schutzschalters wird vom Strom 
durchflossen und erzeugt ein Magnetfeld. Sobald das Magnetfeld eine bestimmte Stärke erreicht, 
wird der Stromkreis getrennt. Da die Stromstärke von Kurzschlussstrom das Vielfache des normalen 
Betriebsstroms beträgt, erfolgt die Abschaltung innerhalb weniger Millisekunden.

Manuelle Auslösung

Der Stromkreis kann vorübergehend am Schutzschalter manuell getrennt werden.

Thermisch-magnetischer  
Schutzschalter 2- oder 4-polig

Hohe Betriebssicherheit durch 
Abschaltung bei Überlast und 
Kurzschluss.

Anzeige- und Überwachungsgeräte Bestell- 
nummer

UVP in €
exkl. MwSt.

Sonderausstattung für Stromerzeuger in schallgedämmter Bauweise - in Geräteschalttafel eingebaut

6 Spannungsmessgerät 1x230 Volt oder 3x400 Volt Voltmeter (V) 53332 *152,00

7 Umschalter zu Spannungsmessgerät für Stromerzeuger 400 Volt 53368 *147,00

8 Stromstärkemessgerät Amperemeter (A), für Stromerzeuger 230 Volt 1x, für 400 Volt 3x 53366 *76,00

9 Frequenzmessgerät Hertzmeter (Hz) 53367 *130,00

Sonderausstattung für Stromerzeuger in schallgedämmter Bauweise
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SONDERAUSSTATTUNG FÜR STROMERZEUGER VON 1-44 kVA

Personenschutzeinrichtungen - Fehlerstrom-Schutzschalter (FI)
Die Verwendung eines FI-Schutzschalters1) mit Erdungsspieß bzw. mit korrektem 
Erdungsanschluss des Stromerzeugers schützt vor gefährlichem Fehlerstrom 
und ist die wichtigste Maßnahme zum Personenschutz. Bei Auftreten eines 
Fehlerstroms von 30 mA wird der Stromkreis unterbrochen und der Stromerzeuger 
ausgeschaltet.

Personenschutzeinrichtungen - Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) und Isolationsüberwachung zweistufig Bestell- 
nummer

UVP in €
exkl. MwSt.

1 FI-Schutzschalter 30 mA für Stromerzeuger 230 Volt 53329 *238,00

2 FI-Schutzschalter 30 mA für Stromerzeuger 400 Volt 53330 *266,00

2 FI-Schutzschalter (allstromsensitiv) 30mA TypB, 40A, für Stromerzeuger bis 24kVA 53364 *570,00

2 FI-Schutzschalter (allstromsensitiv) 30mA TypB, 63A, für Stromerzeuger bis 40kVA 53365 *1.045,00

3 Erdungsspieß 1 Meter mit Erdungskabel 4 Meter, Querschnitt 16 mm2 53331 *60,00

4 Isolationsüberwachung BENDER IR423 2-stufig für Geräte mit HONDA/HATZ-Motor, Warnung bei Stufe 1 und Abschaltung bei Stufe 2 53325 *1.045,00

4 Isolationsüberwachung BENDER IR423 2-stufig für Geräte mit KUBOTA-Motor, Warnung bei Stufe 1 und Abschaltung bei Stufe 2 53326 *812,00

4 Isolationsüberachung BENDER ISORW425-2-st. zum Betrieb von Verbrauchern mit hohem FU-Anteil 53730 *1.220,00

1 2 3

4

Isolationsüberwachung

FI-Schutzschalter oder Isolationsüberwachung?
ELMAG® Stromerzeuger sind als Geräte nach 
Schutztrennung ausgeführt. Dies ist für den 
Personenschutz ausreichend, soferne nur ein 
Elektrogerät  
der Schutzklasse 1 betrieben wird.

  Kennzeichnung von Geräten der Schutzklasse 1

Da Stromerzeuger über mehrere Anschlüsse verfügen, 
wird aus Sicherheitsgründen die Verwendung 
eines FI-Schutzschalters mit Erdungsspieß bzw. 
korrektem Erdungsanschluss oder - alternativ - einer 
Isolationsüberwachung empfohlen.

Elektrogeräte der Schutzklasse 2 können aufgrund ihrer 
doppelten Isolierung ohne Mengenbeschränkung mit 
einem Stromerzeuger betrieben werden.

  Kennzeichnung von Geräten der Schutzklasse 2

FI-Schutzschalter mit Erdspieß
Wird mehr als ein Gerät der Schutzklasse 1 mit dem 
Stromerzeuger betrieben, so ist als Zusatzschutz 
zumindest ein FI-Schutzschalter mit Erdungsspieß 
bzw. korrektem Erdungsanschluss erforderlich. 

Vor Inbetriebnahme eines Stromerzeugers mit 
FI-Schutzschalter müssen die Anlagenfunktion 
und die korrekte Ausführung der Erdung durch eine 
Elektrofachkraft kontrolliert und bestätigt werden.

Ein FI-Schutzschalter wird daher empfohlen für 
stationäre Stromerzeuger sowie für mobil verwendete 
Anlagen, die für längere Zeit an einem Ort verwendet 
werden und für deren Errichtung eine Elektrofachkraft 
beigezogen werden kann.

Isolationsüberwachung
Anstatt eines FI-Schutzschalters mit 
Erdungsspieß kann für mobile Stromerzeuger eine 
Isolationsüberwachung verwendet werden. Sie 
ermöglicht den gleichzeitigen Betrieb mehrerer 
Elektrogeräte der Schutzklasse 1. 

Die Inbetriebnahme eines Stromerzeugers mit 
Isolationsüberwachung ist ohne Elektrofachkraft 
möglich. Für mobile Stromerzeuger mit häufig 
wechselndem Einsatzort wird daher die Verwendung 
einer Isolationsüberwachung empfohlen.

Vor Gebäudeeinspeisung beraten lassen
Bei Verwendung eines Stromerzeugers zur 
Notstromeinspeisung in Gebäudeinstallationen 
ist, je nach Netzart des Gebäudes, die korrekte 
Personenschutzeinrichtung auszuwählen. 

Maximale Sicherheit beim Betrieb eines mobilen Stromerzeugers bietet der Einbau 
der zweistufigen Isolationsüberwachung. Sie misst zwischen den elektrischen Leitern 
und dem Stromerzeuger den Isolationswiderstand, zeigt diesen am LC-Display an 
und bietet einstellbare Ansprechwerte für Voralarm und Abschaltung.

Isolationsüberwachung zweistufig

�� Isolationsüberwachung für 
Stromerzeuger 230 V, 400 V bzw. mit 
Super-Schalldämmung

�� Schutztrennung mit Isolationsüber-
wachung und Abschaltung 

�� Zwei getrennt einstellbare Ansprechwerte 
für Voralarm und Abschaltung 

�� Betriebs-LED, Alarm-LED´s 1 und 2 
�� Test- und Reset-Taste intern/extern
�� Zwei getrennte Alarm-Relais
�� Arbeits- und Ruhestrom wählbar

Erdungsspieß 1 Meter

Zur Erdung des Stromerzeugers muss der 
Erdungsspieß zur vollen Länge in den Boden 
eingeschlagen werden.

�� Erdungsspieß 1 Meter mit Erdungskabel  
4 Meter, Leitungs-Querschnitt 16 mm2

FI-Schutzschalter 30 mA 

Fehlerstrom-Schutzschalter FI mit 
Erdungsspieß für den gleichzeitigen Betrieb 
mehrerer Elektrogeräte der Schutzklasse 1 
mit einem Stromerzeuger. 

Der Fehlerstrom-Schutzschalter unterbricht 
den Stromkreis, sobald zwischen einer 
Phase und der Erdung (Erdungsspieß bzw. 
Erdungsanschluss) ein Fehlerstrom von 
30 Milliampere auftritt. Ursache kann ein 
beschädigter Stromleiter sein.

�� FI-Schutzschalter 30 mA für  
Stromerzeuger 230 Volt bzw. 400 Volt

�� Einbau geschützt in eine Gerätebox oder 
in die Geräteschalttafel

Anwendungen der Isolationsüberwachung
`` IEC 60364-7-717, DIN VDE 0100-717 (2005) 
Elektrische Anlagen auf Fahrzeugen oder in 
transportablen Baueinheiten 

`` DIN VDE 0100-551 (VDE 0100-551), IEC 60364-5-
551 Niederspannungs-Stromerzeugungsanlagen 
(mobile Stromerzeuger) 

`` GW 308 Mobile Stromerzeuger für 
Rohrleitungsbaustellen 8/00 (DVGW) 

`` BGI 867 Auswahl und Betrieb von 
Ersatzstromerzeugern auf Bau- & Montagestellen

LCD-Anzeige des aktuell 
gemessenen Widerstands

Selbsttest-Taste 
Reset-Taste 
Menü-Taste

Betriebs-LED
Alarm-LED 1 
Alarm-LED 2

�� Fehlerspeicherung wählbar 
�� Selbstüberwachung/automatische 
Meldung 

�� Einstellbare Ansprechverzögerung
�� Multifunktionale LCD-Anzeige

Vorteile der Isolationsüberwachung

�� Erhöhter Schutz für Mensch und Geräte 
beim Betrieb des Stromerzeugers

�� Sofortige Einsatzbereitschaft des Strom- 
erzeugers z.B. beim Rettungseinsatz, auf  
Baustellen, im Rohrleitungsbau etc.

�� Rechtzeitige Abschaltung bei Gefahr 
durch Erkennung eines Isolationsfehlers 
bereits in der Entstehungsphase

�� Einfache Funktionskontrolle bei 
Inbetriebnahme durch Betätigung der 
Prüftaste

�� Keine Begrenzung der Anzahl der 
Verbraucher

�� Kein Erdungsspieß erforderlich
�� Keine Elektrofachkraft erforderlich zur 
Kontrolle der Schutzmaßnahme

�� Zeit- und kostensparend

1) Benennung auch RCD-Schutzschalter (Residual Current Device) 
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Fernstart-Stopp-Automatik

DSE3110 - Manuell- oder Automatikbetrieb

Mit dem Steuermodul DSE3110 wird aus 
einem Stromerzeuger eine universell 
einsetzbare Fernstartanlage. Das Modul 
startet und stoppt den Motor/Generator.

Für den Manuellbetrieb wird ein 
externer Schalter oder eine Funk-
Fernstarteinrichtung mit dem Modul 
verbunden. Eine ideale Lösung, wenn der 
Stromerzeuger im nächsten Stockwerk oder 
weiter entfernt aufgestellt ist.

Für den Automatikbetrieb wird ein 
Automatik- oder Schwimmerschalter, 
ein Schaltsensor, eine Zeitschaltuhr oder 
eine externe Steuerung angeschlossen. 
Dies ermöglicht den ereignis- bzw. 
zeitgesteuerten Betrieb von Wasser- oder 
Hebepumpen, Beleuchtungssystemen, 
Belüftungsanlagen etc.

Das Steuermodul DSE3110 ermöglicht den Start-Stopp-Betrieb des Stromerzeugers über einen potentialfreien Kontakt. Der 
Stromerzeuger muss mit einem Elektrostart-System ausgestattet sein. Stromerzeuger mit Benzinmotor müssen zusätzlich 
über ein Elektrochoke-System verfügen. Für dieselbetriebene Stromerzeuger ist ein Magneto-Stopp-System erforderlich. Beide 
Systeme sind optional erhältlich oder je nach Modell serienmäßig.

DisplayNavigation Alarm

AutomatikStopp Start

1

�� Beleuchtete LCD-Anzeige der Betriebs-
parameter Motordrehzahl, Spannung, 
Frequenz, Betriebsstunden und Batterie-
spannung

�� Einfache Bedienung mit Druckknöpfen
�� Automatische Antriebsüberwachung mit 
Statusanzeige

�� Bei Antriebsfehler automatische 
Abschaltung mit Fehleranzeige

�� Laufende Überwachung der Motordreh-
zahl, des Effektivwerts der Spannung 
(True RMS), der Stromfrequenz und der 
Batteriespannung

�� USB für PC-Anschluss
�� Automatik mit bis zu 8 Startversuchen
�� Eingebaut in Schaltkasten, im Geräterah-
men oder extern mit 3 m Zwischenkabel

�� Bei schallgedämmten Stromerzeugern 
geschützt in der Geräteschalttafel integriert

Batterieüberwachung 12 Volt für DSE3110

Stets geladen - die Batterieüberwachung 
kontrolliert den Ladezustand der 12 Volt-
Startbatterie eines Stromerzeugers mit 
Steuermodul DSE3110. Sie ermöglicht 
das automatische Nachladen externer 
Akkumulatoren, z.B. von aufladbaren 
12 Volt-Autobatterien oder des 
Energiespeichers von Photovoltaikanlagen.

Bei Spannungsabfall wird der Stromerzeuger 
zur Wiederaufladung gestartet und 
anschließend automatisch gestoppt. 

�� Empfohlen für selten genutzte 
Stromerzeuger zur Erhaltung der  
Startbereitschaft

Digitale Zeitschaltuhr für DSE3110

Perfektes timing - die programmierbare 
Zeitschaltuhr ermöglicht den 
zeitgesteuerten, automatischen Betrieb 
eines Stromerzeugers mit Steuermodul 
DSE3110.

Die Zeitschaltuhr ist eine ideale Lösung 
zur unabhängigen, regelmäßigen 
Stromversorgung von Bewässerungs-, 
Fütterungs- und Tränkanlagen, 
Fördersystemen, Umlaufpumpen etc.

�� Vollautomatischer Betrieb
�� Gut ablesbare Digitalanzeige 
�� Einfache Programmierung
�� Problemlos bedienbar

Fernstarteinrichtung über Funk 

Bequemer Sofortstart - die kabellose 
Fernstarteinrichtung erspart den Gang zum 
entfernt aufgestellten Stromerzeuger und 
ermöglicht die rasche Inbetriebnahme der 
angeschlossenen Verbraucher. 

Ideal für Gartenbau- und 
Landwirtschaftsbetriebe zur unabhängigen 
Stromversorgung von Pumpen, 
Beregnungs-, Bewässerungs-, Fütterungs-, 
Tränkanlagen etc.

�� Für Stromerzeuger mit Elektrostart und 
Elektrochoke bzw. Magneto-Stopp

�� Funk-Reichweite im Freien ca. 50 Meter
�� Einfache Bedienung

2 3 4

Fernstart-Stopp-Automatik Bestell- 
nummer

UVP in €
exkl. MwSt.

1 Start-Stopp-Steuertafel DSE3110 für potentialfreien Kontakt 53315 *726,00

2 Batterieüberwachung 12 Volt für Start-Stopp-Steuertafel DSE3110 53316 *709,00

3 Digitale Zeitschaltuhr für Start-Stopp-Steuertafel DSE3110 53345 *358,00

4 Fernstarteinrichtung über Funk für Stromerzeuger mit Elektrostart und Elektrochoke bzw. Magneto-Stopp 53349 *964,00

Option Elektrochoke für Stromerzeuger mit Benzinmotor und Elektrostart 53310 *358,00

Option Magneto-Stopp für Stromerzeuger mit Dieselmotor und Elektrostart 53311 *358,00

Fernstartkabel 5 m für Stromerzeuger mit DSE3110 53348 *120,00 S
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SONDERAUSSTATTUNG FÜR STROMERZEUGER VON 1-44 kVA

Start-Stopp-Automatik AT 206 - Das Herzstück von Notstromanlagen
Notstromaggregate schützen die Benutzer und Betreiber technischer Systeme vor den Folgen eines Stromausfalls. Sie 
bestehen aus einem Stromerzeuger mit Elektrostart-System und der Start-Stopp-Automatiksteuerung AT 206. Für 
Stromerzeuger mit Benzinmotor ist zusätzlich ein Elektrochoke erforderlich. Dieselbetriebene Stromerzeuger müssen über ein 
Magneto-Stopp-System verfügen. Beide Systeme sind optional erhältlich oder je nach Modell serienmäßig.

AT 206 - Notstrom und mehr

Die Automatiksteuerung AT 206 macht 
aus einem Stromerzeuger eine verlässliche, 
stets betriebsbereite Notstromanlage. 

Bei Ausfall des Netzstroms bzw. bei Unter-
schreitung der eingestellten Spannungs-
grenze wird der Stromerzeuger automatisch 
gestartet und übernimmt die Energieversor-
gung der angeschlossenen Verbraucher. 

Bei Wiederkehr des Netzstroms bzw. bei 
Wiedererreichen der korrekten Netzspan-
nung wird der Stromerzeuger gestoppt 
und die Automatiksteuerung kehrt in den 
Überwachungsstatus zurück.

In regelmäßigen Zeitabständen erfolgt bei 
Bedarf ein Selbsttest des Stromerzeugers. 
Dabei werden die Motor- und Generator-
funktionen geprüft. Die Testlaufzeiten und 
-intervalle sind frei programmierbar.

Kunststoffgehäuse

Einbaufeld Zusatzmodule

Not-Stopp

Umschalter Netz/Generator 
für manuellen Betrieb

LCD-Display

Testlauf

LED-Anzeigen A|kVA|Hz|V DC|h

Manueller Modus
Automatikmodus
Reset 
Sicherungen 

Start-Stopp-Automatik AT 206 Schaltleistung für Stromerzeuger Abmessungen

Schutzart
Bestell- 
nummer

UVP in €
exkl. 

MwSt.

230 Volt 400 Volt l b h Gew.

kVA
max. A kVA

max. A mm kg

Start-Stopp-Automatik AT 206, 9 kVA/18 kVA 9 40 18 25 450 285 170 6,5 IP20 53309 *1.615,00

Start-Stopp-Automatik AT 206, 16 kVA/31 kVA 16 72 31 45 450 285 170 6,5 IP20 53312 *2.050,00

Start-Stopp-Automatik AT 206, 22 kVA/42 kVA 22 96 42 60 450 285 170 6,5 IP20 53362 *2.275,00

Start-Stopp-Automatik AT 206, 46 kVA/87 kVA 46 200 87 125 450 285 170 6,5 IP20 53347 *3.025,00

Option Elektrochoke für Stromerzeuger mit Benzinmotor und Elektrostarter 53310 *347,00

Option Magneto-Stopp für Stromerzeuger mit Dieselmotor und Elektrostarter 53311 *358,00

3-Phasen-Netzüberwachung für Stromerzeuger 400 Volt mit Start-Stopp-Automatik 53314 *315,00

1) Geräteabhängig

Umschaltung der Anzeigeart
Start/Stopp für manuellen Modus

Batterie-Erhaltungslademodul  
(innenliegend)

AT 206 - startsicher durch stete Kontrolle

Das Steuermodul überwacht automatisch das 
Stromnetz, den Generator und die Startbat-
terie. Die aktuell gemessenen Werte sind am 
LCD-Display anzeigbar:

�� Stromstärke (A)
�� Elektrische Leistung (kVA)
�� Stromfrequenz (Hz)
�� Batteriespannung (V DC)
�� Betriebsstunden (hours)
�� Spannung (V AC)

Statusüberwachung und Alarmanzeige

Alle betriebswichtigen Systeme des Stromer-
zeugers werden laufend überwacht:

A01-Motortemperatur hoch / A02-Öldruck 
niedrig1) / A03-Mechanikalarm / A04-Gene-
ratorstörung / A05-Motordrehzahl hoch / 
A06-Motordrehzahl niedrig / A07-Generator-
spannung niedrig / A08-Generatorspannung 
hoch / A09-Kraftstoffstand niedrig1)  / A10-Ge-
nerator Überlast / A11-Batteriespannung nied-
rig /A12-Batteriespannung hoch / A13-Fehlstart 
/ E01-Fernstoppung / E02-Not-Stopp

Beispiel SEBSS WDE

SEBSS-Modelle mit Start-Stopp-Automatik 
AT 206 sind hervorragend als privat, ge-
werblich oder kommunal genützte Notstro-
manlagen geeignet, z.B. zur Absicherung 
funktionswichtiger Beleuchtungs-, Compu-
ter-, Sicherheits- und Versorgungssysteme, 
Elektrogeräte und Produktionsanlagen.

Wichtiger Hinweis:

Für Stromerzeuger mit Start-Stop-Auto-
matik ist die Schaltleistung der integrier-
ten Schalteinrichtung in verschiedenen 
Leistungsstufen erhältlich. Die Leistung 
ist so zu wählen, dass diese auch bei Netz-
betrieb nicht überschritten wird - Überlas-
tung möglich. Wir beraten Sie gerne bei 
der Auswahl der richtigen Schalteinrich-
tung.

AT 206 - Einfach und sicher

�� Gut ablesbares LCD-Display, einfache 
Bedienung mit Softkeys und LED-Anzeigen

�� Automatikbetrieb mit permanenter 
Netzüberwachung, steter Startbereit-
schaft und vollautomatischer Umschaltung 
Netz - Stromerzeuger - Netz

�� Integrierte Schaltschützen elektrisch und 
mechanisch verriegelt

�� Automatische Testlaufzeiten und 
-intervalle programmierbar

�� Optisches und akustisches Alarmsignal
�� Not-Stopp-Taster
�� Ideal zur Wandmontage im 
Aggregateraum, Energiecontainer oder 
beliebig je nach Einbausituation

 
AT 206 für Stromerzeuger 230 Volt

�� Modelle für Stromerzeuger 230 Volt mit einer 
Schaltleistung bis 9, 16, 22 bzw. 46 kVA

�� Einphasige Netzüberwachung (Standard)
 
AT 206 für Stromerzeuger 400 Volt

�� Modelle für Stromerzeuger 400 Volt mit einer 
Schaltleistung bis 18, 31, 42 bzw. 87 kVA

�� Einphasige Netzüberwachung (Standard)
�� 3-Phasen-Netzüberwachung optional 
erhältlich (empfohlen)
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LCD-Anzeige Netz und Stromerzeuger

Automatischer Testlauf

Die Automatiksteuerung AT 206 überwacht 
kontinuierlich das Wechselstromnetz. Durch 
Drücken von Softkeys sind die Stromstärke, 
die elektrische Leistung, die Stromfrequenz 
und die Spannung des Netzes bzw. des Ge-
nerators am LCD-Display anzeigbar. Weiters 
können die aktuell gemessene Spannung 
der Startbatterie und die Gesamt-Betriebs-
stunden des Generators angezeigt werden.

Automatische Netzüberwachung

Stromausfall

Start Stopp

Stromwiederkehr

  Netzüberwachung

Batterienachladung 

Testlauf

 Stromstärke

 Leistung

 Frequenz

 Batterie

 Stunden

Testlauf programmieren und aktivieren

Manuellbetrieb aktivieren - manuell starten und stoppen

Automatikbetrieb aktivieren - Netzüberwachung vollautomatisch

Reset zum Rücksetzen von Status- und Alarmmeldungen 

A

kVA

Hz

VDC

h

Statusüberwachung und Alarmanzeige  Motortemperatur +

 Öldruck -

 Mechanikalarm

 Generatorstörung

 Motordrehzahl +

 Motordrehzahl -

 Generatorspannung -

 Generatorspannung +

 Kraftstoffstand -

 Generator Überlast

A01

A02

A03

A04

A05

A06

A07

A08

A09

A10

A11

A12

A13

E01

E02

 Batteriespannung -

 Batteriespannung +

 Fehlstart

 Fernstoppung

 Not-Stopp

Bei Stromausfall bzw. Abweichung der 
eingestellten Spannungsgrenze wird der 
Stromerzeuger automatisch gestartet und 
übernimmt die Energieversorgung der ange-
schlossenen Verbraucher. Bei Stromwieder-
kehr bzw. bei Wiedererreichen der korrekten 
Netzspannung wird der Stromerzeuger ge-
stoppt und die Automatiksteuerung kehrt 
zur Netzüberwachung zurück.

 Spannung VAC

Bei regelmäßigen Selbsttests werden die Mo-
tor- und Generatorfunktionen geprüft. Test-
laufzeiten und -intervalle sind programmierbar.

Stromerzeuger

Alle betriebswichtigen Systeme des Stromer-
zeugers werden laufend überwacht. Bei Auf-
treten eines Fehlers wird am Display der Au-
tomatiksteuerung ein Alarmcode angezeigt. 

Änderungen der Steuerungsparameter und 
von Alarmfunktionen zur Anpassung an spe-
zielle Betriebsbedingungen sind auf pass-
wortgeschützter Menüebene möglich.

Startzeit Zeitablauf

Generatorüberwachung 

G

Batterieladung
Ein integriertes Erhaltungslademodul hält 
die Startbatterie immer startbereit und lädt 
diese bei Bedarf automatisch nach.

Startunterdrückung
Soll die Notstromanlage bei Stromausfall erst nach Startfreigabe durch ein externes 
Signal starten, kann eine Startunterdrückung genutzt werden. 

Steht am entsprechenden Eingang ein Signal an, startet das Gerät bei Netzausfall erst 
nach dem Entfernen dieses Signals.

Automatikmodul AT 206

Kunststoffgehäuse  
für Innenanlagen

TEST	 LED an bei aktiviertem,  
			   automatischem Testlauf
MAN	 LED an bei aktiviertem 
			   Manuellbetrieb
AUT	 LED an bei aktiviertem 
			   Automatikbetrieb 
RESET	 LED an bei aktivierter  
			   Reset-Funktion

Sicherungen

MAINS	 LED an bei 	Netzbetrieb

GEN	 LED an bei	 Generatorbetrieb

A		  LED Stromstärke

KVA	 LED Elektrische Leistung

Hz	 LED Frequenz

V DC	 LED Batteriespannung

Hours	 LED Betriebsstunden

Not-Stopp

STOP	 Manuellbetrieb stoppen

START	 Manuellbetrieb starten

MEAS	 LCD-Anzeige ändern

LCD-Display für Messwerte, 
Funktionen und Alarmcode

V MAINS	 LED Netzspannung

V GEN	 LED Generatorspannung

MAINS	 LED Netzspannung OK

GEN	 LED Generatorspannung OK

LED blinkt beim Anlaufen 
LED an bei Betriebsbereitschaft

ALARM	 LED an bei Fehler
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SONDERAUSSTATTUNG FÜR STROMERZEUGER VON 1-44 kVA

Start-Stopp-Automatik DSE 7320 - Das Herzstück von Notstromanlagen

Start-Stopp-Automatik DSE 7320 Schaltleistung für Stromerzeuger Abmessungen

Schutzart
Bestell- 
nummer

UVP in €
exkl. 

MwSt.

230 Volt 400 Volt l b h

kVA
max. A kVA

max. A mm

Start-Stopp-Automatik DSE 7320, 40 A 9 40 28 40 500 300 600 IP54 53317 *3.605,00

Start-Stopp-Automatik DSE 7320, 60 A 14 60 42 60 500 300 600 IP54 53318 *4.055,00

Start-Stopp-Automatik DSE 7320, 125 A 29 125 87 125 600 300 800 IP54 53319 *4.340,00

Fernüberwachungsgateway DSE 890 Webnet
Fernüberwachung per Netzwerk, Handy, Tablet, PC (webbasiert), Fernlokalisierung mittels 
GPS (inkl. GSM und GPS Antenne)

53705 *1.215,00

Erweiterungsmodul DSE 2130 8 digitale EIngänge (4x auch analog konfigurierbar) 53760 Auf Anfrage

Erweiterungsmodul DSE 2157 8 potenzialfreie Ausgänge (4x auch als Wechslerkontakt konfigurierbar) 53761 Auf Anfrage

Das Automatik-Steuermodul  wurde speziell für Anlagen konzipiert, bei denen die Überwachung einer Vielzahl von Parametern 
und Sensoren nötig ist. Das große LCD-Display sowie die Navigationstasten und Anzeige-LED´s machen die Bedienung noch 
einfacher. 

Das Modul DSE 7320 hat eine 3-phasige Netz- und Generatorüberwachung integriert. Das eingebaute Erhaltungsladegerät, die 
automatische Umschalteinrichtung sowie 3 potentialfreie Meldekontakte machen die Steuertafel zur optimalen „Plug & Play-
Lösung“ für Ihre Notstromanwendungen.

Über die USB-Schnittstelle auf der Rückseite lassen sich alle Programmparameter an die Kundenbedürfnisse anpassen. 
Außerdem verfügen die Module über eine RS232 sowie eine RS485-Schnittstelle (Modbus RTU) und können somit zb. mit 
einem Modem, Remote-Gateway DSE 890 oder einer Modbus fähigen Haus/Anlagensteuerung verbunden werden. Die 
Verbindung mit dem Remote-Gateway DSE 890 macht Ihre Anlage zu einem „smarten“ Stromerzeuger den Sie von überall auf 
der Welt mittels Handy, Laptop, Tablet oder PC überwachen und steuern können.

Weiters verfügt das Modul über eine integrierte PLC Funktion mit der selbst Funktionen realisiert werden können, welche nicht 
standardmäßig in den Steuermodulen integriert sind. So lässt sich das Anwendungsspektrum noch viel weiter ausbauen und 
noch individueller an Ihre Bedürfnisse anpassen. Ebenso integriert ist ein Summer welcher Alarmmeldungen auch akustisch 
wahrnehmbar macht.

Automatische Probeläufe lassen sich einfach über die integrierte Zeitplanfunktion realisieren.

�� DSE 7320 Automatiksteuermodul
�� Schlüsselschalter für Steuerung AN/AUS
��Wahlschalter Testlauf mit Last / 0 / Testlauf ohne Last
�� Not-Aus-Schalter
�� Robuster Metallwandschrank

�� Umschalteinrichtung Netz/Generator mit 
elektrischer und mechanischer Verriegelung

�� Intelligentes Erhaltungsladegerät für die 
Startbatterie

�� 3-phasige Leistungsmessung
�� Serienmäßig 3 programmierbare 
Störmeldekontakte



660 661* = ELMAG-Spezialprogramm

Automatischer Testlauf

Automatische Netzüberwachung

Stromausfall

Start Stopp

Stromwiederkehr

  Netzüberwachung

Batterienachladung 

Testlauf

Bei Stromausfall bzw. Abweichung der 
eingestellten Spannungsgrenze wird der 
Stromerzeuger automatisch gestartet und 
übernimmt die Energieversorgung der ange-
schlossenen Verbraucher. Bei Stromwieder-
kehr bzw. bei Wiedererreichen der korrekten 
Netzspannung wird der Stromerzeuger ge-
stoppt und die Automatiksteuerung kehrt 
zur Netzüberwachung zurück.

Bei regelmäßigen Selbsttests werden die Mo-
tor- und Generatorfunktionen geprüft. Test-
laufzeiten und -intervalle sind programmierbar.

Stromerzeuger

Startzeit Zeitablauf

Generatorüberwachung 

G

Not-Aus-Taster
Wahlschalter: Testlauf ohne Last | 0 | Testlauf mit Last

Schlüsselschalter: Steuerung Aus | An

�� Beleuchtete, vierzeilige LCD-Anzeige
�� Alarmanzeigen auf LCD und LED
�� Energiesparmodus
�� 9 Eingänge und 8 Ausgänge für 
Steuerungs- und Überwachungssignale

�� Datumsplaner, Timer, Alarme, Wartung 
und Ereignisprotokoll konfigurierbar

�� Kraftstoff- und Generatoralarm
�� Echtzeituhr für genaue Protokollierung
�� Diagnoseseite und Testlauffunktion
�� Umfangreiche Leistungsüberwachung
�� Ein- bzw. Dreiphasen-Netzüberwachung
�� Lastschaltung und automatische 
Lastübertragung

�� Überlastschutz und Schieflastschutz
�� Fehlerspannungsschutz

DisplayNavigation

Automatik
Stopp

StartManuell
Test Alarm I/O

4 Anzeige-LED‘s

Anzeige-/Überwachungsfunktionen:

�� 3-Phasen Generatorüberwachung  
(L-N, L-L)

�� Generatorfrequenz
�� Generatorstrom (A)
�� 3-Phasen Netzüberwachung (L-N, L-L) 
�� Netzfrequenz
�� Netzstrom (A)*
�� Generatorlast- und Leistungsanzeige 
(kW, kVA, kVAr, cos phi)

�� Kumulierte Leistungsüberwachung 
(kWh, kVAh, kVArh)

�� Generator-Überlastschutz (kW)
�� Generator Phasenreihenfolge
�� Motordrehzahl
�� Öldruck*
�� Kühlmitteltemperatur*
�� Batteriespannung
�� Laufzeit
�� Öltemperatur*
�� Kühlmitteldruck*
�� Luft-Einlasstemperatur*
�� Abgastemperatur*
�� Treibstofftemperatur*
�� Ladedruck*
�� Treibstoffdruck*
�� Treibstoffverbrauch*
�� Treibstoff verbraucht*
�� Treibstoffstand*
�� Zusatzsensoren*
�� Motor-Wartungsalarme
�� Motor-ECU-Link*
�� Ereignissspeicher

Perfekte Überwachung

Das DSE-Modul bietet umfangreiche 
Anzeige-, Überwachungs- und 
Alarmfunktionen. Die mit * 
gekennzeichnete Einträge können je nach 
Stromerzeuger und Motorsteuerung (ECU) 
abweichen.

�� USB-Anschluss für PC-Programmierung
�� Statusbildschirme programmierbar
�� Erweiterte PCL-Programmierung
�� RS232-Schnittstelle für GSM-Modul oder 
3G Gateway

�� RS485-Schnittstelle mit Modbus RTU-
Protokoll für Gebäudesteuerung

�� Automatikbetrieb mit permanenter 
Netzüberwachung, steter Startbereitbe-
reitschaft und vollautomatischer 
Umschaltung Netz - Stromerzeuger - 
Netz

�� Steuerungs- und Überwachungsumfang 
vom Stromerzeuger abhängig, bei Bedarf 
Sonderausführung möglich
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Generator-Optionen - Automatische Spannungsregelung AVR

Generator-Optionen Bestell- 
nummer

UVP in €
exkl. MwSt.

AVR-Regelung für 4 bis 8 kVA für Stromerzeuger mit einer elektrischen Leistung von 4 bis 8 kVA 53350 *235,00

AVR-Regelung für 10 bis 15 kVA für Stromerzeuger mit einer elektrischen Leistung von 10 bis 15 kVA 53351 *415,00

Qualitätsstrom durch konstante Spannung

Die AVR-Regelung (Automatic Voltage Regulation) hält die vom Generator erzeugte Ausgangsspannung unter statischen Bedingungen 
weitgehend konstant und gleicht Spannungsänderungen rasch aus. Die Regelung ist am Generator mit den Ausgangsphasen verbunden und 
kontrolliert die Spannung zu den angeschlossenen Stromverbrauchern. 

Bei Zuschaltung eines zusätzlichen Verbrauchers oder bei einer Erhöhung der Belastung sinkt die Ausgangsspannung ab. Um die 
Spannungsänderung auszugleichen, wird der Erregerwicklung des Generators Gleichstrom zugeführt. Dadurch steigt die magnetische 
Erregung des Generatorrotors. Die Spannung auf den Ausgangsphasen wird angehoben  und durch die AVR auf die Nennspannung 
ausgeregelt.

Potentiometer V (VOLT) zur Einstellung  
der Ausgangsspannung des Generators
-	230 Volt: 190-285 V AC oder
-	400 Volt: 360-500 V AC
	 Die Generatorspannung darf nicht über +5%  
	 der Nennspannung eingestellt werden.

Potentiometer ST (STAB) zur Einstellung 
der Stabilität des Generators

Regelung 
schnell,  

instabiler

Regelung  
langsam, 
stabiler

Bei einer Erhöhung der Regelungsgeschwindigkeit 
reagiert die Regelung rasch auf Spannungsänderun-
gen, neigt aber zu Spannungsschwingungen.

Bei einer Verringerung der Regelungsgeschwindigkeit
wird das System stabiler, die Ausgangsspannung 
weicht jedoch länger von der Sollspannung ab.

Das optimale Regelungsverhalten ist erreicht, wenn 
nach Aufschaltung der Last die Ausgangsspannung 
absinkt, dann über die Nennspannung schwingt und 
anschließend rasch auf die Nennspannung ausregelt.

Während im öffentlichen Stromnetz Spannungsabweichungen von ca. ±10% zulässig sind, wird bei Stromerzeugern mit 
Automatischer Spannungsregelung AVR eine Regelgenauigkeit der Ausgangsspannung von ±1-2% erzielt. Die AVR ist mit 
Potentiometern zur Einstellung der Ausgangsspannung, des Regelungsverhaltens (Reduzierung von Überschwingungen) und 
der Generatorfrequenz ausgestattet.

Platine der AVR-Regelung

Auf der AVR-Platine befinden sich 
Potentiometer zur Voreinstellung der 
Spannung, der Stabilität und der Frequenz 
des Generators. Die Regler sind ab Werk 
präzise eingestellt.

Potentiometer UF zur Einstellung  
der Generatorfrequenz 50 bzw. 60 Hz 
Frequenzänderung nur durch Elektrofachkraft.

Vorteile der AVR-Spannungsregelung

Die AVR-Regelung minimiert 
Spannungsschwankungen bei wechselnder 
Belastung, verringert Spannungsspitzen 
und sorgt für eine konstante und stabile 
Leistung des Stromerzeugers.

Die mit der AVR-Regelung erzielte, 
hervorragende Stromqualität kommt den 
angeschlossenen Verbrauchern zugute. 
Stromerzeuger mit AVR-Regelung sind 
daher die beste Wahl für den Betrieb 
empfindlicher elektronischer Geräte und 
schwer anlaufender Verbraucher.

Viele Stromerzeuger von ELMAG® sind 
serienmäßig mit einer AVR-Regelung 
ausgestattet oder können mit einer AVR-
Regelung aufgerüstet werden. 

Wir beraten Sie gerne.

�� AVR-Regelung für Stromerzeuger mit 
einer elektrischen Leistung von 4 bis  
8 kVA bzw. von 10 bis 15 kVA

�� Mit Absicherung gegen Überlast 
und gegen fehlenden oder falschen 
Sensoranschluss

�� Mit Unterfrequenzerkennung und 
Frequenzkompensation

�� Startfertig montiert und eingestellt (nicht 
nachrüstbar)

AVR für einphasige Generatoren 

Schaltungsschema einer Automatischen 
Spannungsregelung für Stromerzeuger mit 
einer Nennspannung von 230 Volt.

AVR für dreiphasige Generatoren 

Schaltungsschema einer Automatischen 
Spannungsregelung für Stromerzeuger mit 
einer Nennspannung von 400 Volt.

Anwendungsgebiete:

�� Empfindliche Verbraucher 
(Heizungssteuerungen, usw.)

�� Stark schwankende Belastungen
�� Frequenzumrichter
�� Fütterungsanlagen
�� Robotersysteme
�� Notstromanlagen

SONDERAUSSTATTUNG FÜR STROMERZEUGER VON 1-44 kVA
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Motor-Optionen
Diesel luftgekühlt

Motor-Optionen Bestell- 
nummer

UVP in €
exkl. MwSt.

1 LPG/Propangas-Ausführung mit Gasregler für Stromerzeuger mit HONDA-Motor GX 160/200/270/390 mit Handstart 53383 *617,00

2 LPG/Propangas-Ausführung mit Gasregler für Stromerzeuger mit HONDA-Motor GX 160/200/270/390 mit Elektrostart 53384 *931,00

3 LPG/Propangas-Ausführung mit Gasregler für Stromerzeuger mit HONDA-Motor GX 630VX-C2 mit Elektrostart 53504 *1.475,00

4 Vorglüheinrichtung für Stromerzeuger mit HATZ-Motor 1B20/1B30/1B40 mit Elektrostart 53673 *433,00

5 Elektrische Kühlwasservorwärmung 230 Volt für Stromerzeuger mit KUBOTA-Motor 53356 *347,00

6 Elektrische Ölvorwärmung 230 Volt Ölwannenheizung für KUBOTA-Motor 53355 *423,00

7 Ölablasspumpe für Stromerzeuger mit Super-Schalldämmung und Motor 3000 UpM, luftgekühlt 53381 *174,00

8 Erhaltungsladegerät für Stromerzeuger 53658 *353,00

LPG/Propangas-Ausführung mit Gasregler

Flüssiggas (LPG), Propangas (NGL), Auto- 
und Campinggas sind als Antriebsmedium 
eine wirtschaftlich interessante und 
umweltfreundliche Alternative für 
Stromerzeuger mit Benzinmotor. 

�� Verfügbar für Modelle mit HONDA-Motor 
GX 160/200/270/390 mit Handstart

�� Alternativ für Modelle mit HONDA-Motor 
GX 160/200/270/390 mit Elektrostart

�� Alternativ für Modelle mit HONDA-Motor 
GX 630VX-C2 mit Elektrostart

�� Mit Magnetventil und Gasdruckregler

Vorglüheinrichtung für HATZ-Motoren

Hilft dem Diesel auf die Sprünge - das 
Glühelement der Vorglüheinrichtung erwärmt 
in wenigen Sekunden den Brennraum 
und sorgt für einen verlässlichen und 
umweltfreundlichen Start des Dieselmotors. 

�� Vorglüheinrichtung für HATZ-Dieselmotor 
1B20/1B30/1B40 (nur E-Start-Versionen)

�� Empfohlen für Notstromaggregate 
mit Start-Stopp-Automatik und bei 
häufigem Betrieb des Stromerzeugers bei 
winterlichen Temperaturen

Elektrische Kühlwasservorwärmung 230 Volt

Vorwärmung bringt es - der 
thermostat-gesteuerte Heizstab der 
Kühlwasservorwärmung sorgt für 
erhebliche Kraftstoffeinsparung, verkürzt 
die Warmlaufphase und reduziert den 
Motorverschleiß. 

�� Für Stromerzeuger mit wassergekühltem 
KUBOTA-Motor D1105/V1505/D1703M/
V2203M/V3300/V3300T

�� Effizienter und umweltfreundlicher 
Start des Dieselmotors auch bei kalten 
Temperaturen

Diesel wassergekühlt

Elektrische Ölvorwärmung

Die Ölwannenheizung erwärmt 
den Schmierstoff, reduziert den 
Kraftstoffverbrauch und den 
Motorverschleiß und sorgt für einen 
umweltfreundlichen Start des 
Stromerzeugers. 

�� Verfügbar für Stromerzeuger mit 
KUBOTA-Motor

�� Andere Modelle auf Anfrage
�� Empfohlen bei häufiger Verwendung 
des Stromerzeugers bei winterlichen 
Temperaturen

Erhaltungsladegerät

Stets bereit - das Erhaltungsladegerät erhält 
den optimalen Ladezustand und sorgt 
verlässlich für eine hohe Startbereitschaft 
des Stromerzeugers.

�� Ein- und Ausschaltautomatik
�� Mit Steckanschluss außen bei mobilen 
Geräten

�� Direkter Anschluss bei Stationäranlagen

Benzinmotoren

1 5

6

2 3

Ölablasspumpe

Mit der Handpumpe am Ölablass ist auch der 
Ölwechsel rasch erledigt. 

�� Für SEBSS/SEDSS-Modelle mit 
luftgekühltem Motor

7 8
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SONDERAUSSTATTUNG FÜR STROMERZEUGER VON 1-44 kVA

Sondertanks - Spezialtanks für Stromerzeuger mit Benzinmotor

Sondertanks Bestell- 
nummer

UVP in €
exkl. MwSt.

1 Wechseltanksystem 20 Liter mit Membranpumpe und Halter für Stromerzeuger mit HONDA-Motor GX270/390 53337 *483,00

2 Kraftstofftank 11 Liter zu Rahmengeräten (BENZIN), im Rahmen oben liegend 53338 *466,00

3 Kraftstofftank 20 Liter zu Rahmengeräten (BENZIN), im Rahmen oben liegend 53341 *466,00

4 Kraftstoff-Großtank 48 Liter bei offenen Geräten im Rahmen oben liegend, bei schallgedämmten Geräten seitlich 53374 *877,00

5 Wechseltanksystem 20 Liter mit Dieselpumpe 12 V und Halter für Diesel-Stromerzeuger mit Elektrostart 53354 *750,00

6 Kraftstofftank 16 Liter zu Rahmengeräten (DIESEL), im Rahmen oben liegend 53339 *574,00

7 Dreiwegehahn mit Schnellkupplung für Anschluss eines externen Kraftstofftanks 53382 *483,00

Wechseltanksystem 

Rasch nachtanken - ein Wechseltank ist 
praktisch, komfortabel, leicht austauschbar 
und kann auch mal für das Auto oder den 
Rasenmäher verwendet werden. Somit 
lassen sich einfach auch lange Laufzeiten 
realisieren.

Kraftstofftank 11, 16 bzw. 20 Liter

Laufzeit verlängern -  wenn mit dem kleinen 
Rahmengerät mehr als ein Sommergewitter 
überbrückt werden soll, dann ist ein 
größerer Kraftstofftank eine gute Lösung.

Kraftstofftank 48 Liter

Reicht für lange Arbeitstage - 
Stromerzeuger-Profis nützen den 
Großtank für extra lange Laufzeit. Man 
muss sich schließlich auf etwas anderes 
konzentrieren.

Dreiwegehahn mit Schnellkupplung

Optimales Handling - Einfache 
Laufzeitverlängerung durch den 
Anschluss eines externer Kraftstofftanks. 
Umschaltventil für Stromerzeuger mit 
integrierter Kraftstoffpumpe.

1

4

7

32

�� Treibstoffkanister mit 20 Liter Volumen
�� Effiziente Treibstoffpumpe (Benzin: 
Membranpumpe, Diesel: 12V Dc)

�� Mit Haltevorrichtung für einen einfachen 	
Tankwechsel

�� Einfach integrierbar, verfügbar für alle 
Benzinmotore sowie Dieselmotore mit 
E-Start5

�� Robuste Ausführung
�� Passend für alle Rahmengeräte mit 	
Benzin- oder Dieselmotor

�� Im Rahmen oben liegend montiert

�� Robuste Ausführung
�� Passend für alle Rahmengeräte mit 
Benzin- oder Dieselmotor

�� Im Rahmen oben liegend montiert
�� Bei schallgedämmten Stromerzeugern 
seitlich angebaut

3 6

�� Rascher Anschluss des Stromerzeugers 
an einen externen Kraftstofftank

�� Ideal für den flexiblen, stationären und 
mobilen Einsatz
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Großtanks - Spezialtanks für wassergekühlte Stromerzeuger bis 44 kVA

Großtank 53 bzw. 58 Liter

�� Großtanks für Stromerzeuger 
SEDSS mit Dieselmotor 
KUBOTA Z482 bzw. D722

�� Im Maschinensockel integriert
�� Gerätehöhe +10 cm dadurch 
ca. doppelte Laufzeit je 
Tankfüllung

�� Weitere Sondertankgrößen 
auf Anfrage lieferbar!

Externer Großtank 1000 Liter

1000 Liter Sicherheit - der Großtank ist 
eine wichtige Option für systemerhaltende 
Notstromanlagen, die im Fall des Falles 
über längere Zeit laufen müssen. 

�� Mit Grundpaket für raschen Anschluss 
am Stromerzeuger

�� Doppelwandige Ausführung
�� Innentank aus Spezialkunststoff
�� Außenmantel aus verzinktem Stahl
�� Leckage-Anzeige am Tank
�� 4x 2 Zoll Anschluss auf Oberseite
�� Abmessungen lxbxh 1.135x727x1.750 mm

Großtanks Bestell- 
nummer

UVP in €
exkl. MwSt.

1 Externer Großtank 1000 Liter mit Grundpaket  für Anschluss am Stromerzeuger 53610 *1.250,00

2 Tankanschluss-Vorbereitung für Stromerzeuger SEDSS, Anschlussbohrungen inkl. 5m Leitungen 53692 *190,00

3 Dieselpumpe 12 Volt für Stromerzeuger mit Elektrostart, Pumpentyp Hardi, verstärkt 53340 *309,00

4 Minimum-Kühlwasserniveauschalter für Dieselmotoren mit Wasserkühlung, Montage im Ausgleichsbehälter 53653 *147,00

5 Tankniveau-Sensor mit Anzeige am Steuermodul des Stromerzeugers 53353 *185,00

6 Großtank 53 Liter für Stromerzeuger SEDSS m. KUBOTA Z482 im Maschinensockel, Gerätehöhe +10 cm 53372 *206,00

7 Großtank 58 Liter für Stromerzeuger SEDSS m. KUBOTA D722 im Maschinensockel, Gerätehöhe +10 cm 53373 *206,00

8 Sonderlackierung für alle Stromerzeuger, alle RAL-Farben (ausgenommen Metallic) 53371 *294,00

1 2

Tankanschluss-Vorbereitung

Für Stromerzeuger SEDSS mit Wasserkühlung: 
Vorbereitung für den Anschluss eines externen 
Großtanks anstatt des integrierten Tanks.

�� Anschlussbohrung im Bereich des 
Batteriedeckels für die Vorlaufleitung

�� Anschlussbohrung für die 
Rücklaufleitung 	

�� Mit Pumpenkabel zur Ansteuerung einer 
externen Kraftstoffpumpe (12V Dc)

�� Leitungslänge 5m (je nach 
Leitungsverlegung zusätzliche 
Dieselpumpe nötig)

Dieselpumpe 12 Volt

Batteriebetriebene Dieselpumpe zur 
Kraftstoffförderung aus einem externen 
Dieseltank. Geeignet für Dieselaggregate 
mit Elektrostart-System.

�� Pumpentyp Hardi
�� Verstärkte Ausführung für extra lange 
Lebensdauer

�� Montage oberhalb des Tanks empfohlen
�� Höhere Förderleistung bei langen 
Leitungswegen

3

Sonderlackierung

Bringt Farbe ins Leben - alle  
ELMAG®-Stromerzeuger sind in 
der gewünschten Farbe erhältlich.

�� Corporate Colors
�� Alle genormten RAL-Farben 
(ausgenommen Metallic) 
 
Auch Mehrschicht-
Sonderlackierungen 
für extreme 
Witterungsbedingungen (z.B. 
Marine) auf Anfrage möglich!

8

Min.-Kühlwasserniveauschalter

Schutz vor Überraschungen 
bei Stromerzeugern mit 
Wasserkühlung - der Niveauschalter 
überwacht den minimal zulässigen 
Füllstand des Kühlmediums. 

Je nach Ausführung und 
Anlagenkonfiguration ist eine 
Alarmanzeige und/oder die 
Abschaltung des Stromerzeugers 
realisierbar. 

�� Montiert im Kühlmittel-
Ausgleichsbehälter

�� Alternativ im Kühler montiert
�� Empfohlen für intensiv 
genutzte Stromerzeuger mit 
Wasserkühlung

4

Treibstoffniveau-Sensor

Messung des Kraftstoffinhalts 
sowie Anzeige am Steuermodul 
des Stromerzeugers

�� Für Stromerzeuger mit 
Steuermodul DSE4520, 7320 
und höher

5 6 7
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SONDERAUSSTATTUNG FÜR STROMERZEUGER VON 1-44 kVA

Aufstellungsoptionen - Spezialzubehör zur Aufstellung in Innenräumen

Abgasrohr flexibel 2 m 

Abgas sauber ausleiten - flexibel 
verlegbares, trittfestes Metallrohr zur 
verlässlichen Abgasführung. Max. bis 
4m Gesamtlänge durch optionales 
Verbindungsstück.

Aufstellungs-Optionen Bestell- 
nummer

UVP in €
exkl. MwSt.

1 Spezielle Abgasführung für Stromerzeuger mit Super-Schalldämmung, Abgas- und Abluftaustritt getrennt 53693 *320,00

2 Geänderte Abluftposition für Stromerzeuger mit Super-Schalldämmung, Abluft nach oben/hinten 53694 *320,00

3 Dichte Bodenwanne für Stromerzeuger mit Super-Schalldämmung 53703 *129,00

4 Abgasrohr flexibel Länge 2 m, inkl. Rohranschluss ID25/AD28 mm, für Stromerzeuger mit GX160 & GX200 Motor 53860 *185,00

Abgasrohr flexibel Länge 2 m, inkl. Rohranschluss ID25/AD28 mm, für SEBSSi-Modelle inkl. Montage 53861 *368,00

Abgasrohr flexibel Länge 2 m, inkl. Rohranschluss ID28/AD30 mm, für Stromerzeuger mit 1B20, 1B30 & L70 Motor 53863 *185,00

Abgasrohr flexibel Länge 2 m, inkl. Rohranschluss ID35/AD38 mm, f. GX630/690, SEDSS 103/113/183, SED 113/183 53864 *185,00

Abgasrohr flexibel Länge 2 m, inkl. Rohranschluss ID38/AD42 mm, f. GX270/390, 1B40, Z482, OC60, L100AE/N, 12LD477 53865 *185,00

Abgasrohr flexibel Länge 2 m, inkl. Rohranschluss ID40/AD45 mm, f. SEDSS 14/20/243WDE 53867 *185,00

5 Nagetierschutz Schutzgitter in allen Öffnungen für Geräte bis 44 kVA 53719 *328,00

6 Tür über Schalttafel versperrbar mit Sichtfenster 53358 *294,00

Beispiele zur Aufstellung im Innenbereich

Luftgekühlte Stromerzeuger offen Wassergekühlte Stromerzeuger offen

4

Schallgedämmte Stromerzeuger

	Wir beraten Sie gerne über die Voraussetzungen zum Betrieb eines Stromerzeugers 
	 in Innenräumen. Bitte kontaktieren Sie unsere Stromerzeuger-Experten.

Der Betrieb eines Stromerzeugers oder einer dauerhaft installierten Notstromanlage in geschlossenen Innenräumen oder in 
Keller- und Aggregateräumen ist problemlos möglich, sofern für eine ausreichende Belüftung und Entlüftung des Raumes 
gesorgt ist. Die Abgase müssen über flexibel verlegbare Abgasrohre sicher in das Freie abgeleitet werden. Die Abluft sollte 
mittels eines fix angeschlossenen Abluftkanal abgeleitet werden. Die Zuluft kann aus dem Aufstellraum entnommen werden, 
wenn wiederum eine ausreichend große Zuluft-Öffnung vorhanden ist.

1 2

Spezielle Abgasführung mit getrenntem 
Abgas- und Abluftaustritt

Während die Abgase über eine Abgasleitung 
in einen Kamin oder in eine zusätzliche 
Filteranlage geführt werden können, ist 
die erwärmte Abluft über einen separaten 
Abluftstrang ableitbar.

Geänderte Abluftposition

Optional kann bei SEDSS-Geräten die Position 
der Abluft an die Einbausituation angepasst 
werden. (z.B. Rück-, Oberseite, usw.)

Dichte Bodenwanne

Verhindert das Auslaufen von Flüssigkeiten. 
Die Bodenplatte wird dabei vollflächig 
geschlossen und dicht verschweißt.

Nagetierschutz

Bei Außenaufstellung, idealer Schutz gegen 
ungebetene Gäste.

Bei der Planung der korrekten Anlagen-Aufstellung ist Ihnen ELMAG® gerne behilflich!

3 5
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Transportvorrichtungen - Radsätze, Hebevorrichtungen & Achsanhänger

2-Radsatz mit Schubbügel

Bequem schieben - aufklappbare 
Transporthilfe für lange 
Strecken. Stützbügel, kleine 
Abstellfläche.

�� Rahmenbreite 42-60 cm
�� Standard Kunststoffräder
�� Version „LUFT“ mit 
Lufträdern

4-Radsatz

Follow me - hilfreiche 
Transportvorrichtung zum 
Nachziehen oder Schieben des 
Stromerzeugers.

�� Rahmenbreite 42-60 cm
�� Standard Kunststoffräder, 
Aufpreis für Lufträder

Hebebügel

Hebebügel für einfachen 
Transport mit Stapler oder Kran.

�� Rahmenbreite 42-60 cm
�� Diebstahlsicherung am Bau bei 
Aufhängung mit Kran-Kette

Tragegriffe klappbar

Schieben oder tragen - die  
klappbaren Tragegriffe sind 
paarweise erhältlich und mit 
einem Radsatz kombinierbar.

Transportvorrichtungen Bestell- 
nummer

UVP in €
exkl. MwSt.

2-Radsatz  mit aufklappbarem Schubbügel Rahmenbreite 42 cm 53307 *206,00

2-Radsatz mit aufklappbarem Schubbügel Rahmenbreite 51 cm 53301 *206,00

2-Radsatz mit aufklappbarem Schubbügel Rahmenbreite 55 cm 53324 *206,00

2-Radsatz mit aufklappbarem Schubbügel Rahmenbreite 58 cm 53377 *206,00

2-Radsatz mit aufklappbarem Schubbügel Rahmenbreite 60 cm 53412 *206,00

2-Radsatz "LUFT"  mit aufklappbarem Schubbügel Rahmenbreite 42 cm, mit Lufträdern 53413 *233,00

2-Radsatz "LUFT"  mit aufklappbarem Schubbügel Rahmenbreite 51 cm, mit Lufträdern 53414 *233,00

2-Radsatz "LUFT"  mit aufklappbarem Schubbügel Rahmenbreite 55 cm, mit Lufträdern 53415 *233,00

2-Radsatz "LUFT"  mit aufklappbarem Schubbügel Rahmenbreite 58 cm, mit Lufträdern 53416 *233,00

2-Radsatz "LUFT"  mit aufklappbarem Schubbügel Rahmenbreite 60 cm, mit Lufträdern 53417 *233,00

2-Radsatz mit aufklappbarem Schubbügel für SEB 16000/20000, Lufträder 300 mm 53352 *336,00

2-Radsatz mit aufklappbarem Schubbügel für SED 10000/14000, Lufträder 53702 *336,00

4-Radsatz für Stromerzeuger Rahmenbreite 42 cm 53308 *136,00

4-Radsatz für Stromerzeuger Rahmenbreite 51 cm 53300 *136,00

4-Radsatz für Stromerzeuger Rahmenbreite 55 cm 53323 *136,00

4-Radsatz für Stromerzeuger Rahmenbreite 58 cm 53650 *136,00

4-Radsatz für Stromerzeuger Rahmenbreite 60 cm 53698 *136,00

Aufpreis für Lufträder (pro Achse) anstatt Kunststoffräder 53302 *28,50

Hebebügel für Stromerzeuger Rahmenbreite 42 cm 53321 *147,00

Hebebügel für Stromerzeuger Rahmenbreite 51 cm 53322 *147,00

Hebebügel für Stromerzeuger Rahmenbreite 55 cm 53303 *147,00

Hebebügel für Stromerzeuger Rahmenbreite 58 cm 53617 *147,00

Hebebügel für Stromerzeuger Rahmenbreite 60 cm 53618 *147,00

Tragegriffe klappbar je Paar 53684 *120,00

Hebevorrichtung für Gabelstapler SEBSS/SEDSS bis 44 kVA 53361 *136,00

Hebevorrichtung für Gabelstapler von 4 Seiten einfahrbar für SEDSS bis 44 kVA 53363 *545,00

2 Hebeaugen SEBSS/SEDSS mit luftgek. Motor 3000 UpM 53380 *87,00

4-Radsatz SEBSS/SEDSS mit luftgek. Motor 53652 *271,00

4-Radsatz SEDSS mit wassergek. Motor, bis 11 kVA 53360 *535,00

4-Radsatz SEDSS mit wassergek. Motor, bis 24 kVA 53613 *969,00

Hebevorrichtung für 
Gabelstapler

Sicher anheben - fest angebaute 
Staplertaschen für den raschen 
und sicheren Standortwechsel.

�� Zwei Staplertaschen für 
SEBSS- und SEDSS-Modelle

2 Hebeaugen

Locker heben und sichern - 
am Bau durch Aufhängung 
mit Krankette auch als 
Diebstahlsicherung. Für 
luftgekühlte Geräte.

4-Radsatz

Locker schieben - auch größere 
Modelle sind einfach zu bewegen.

Eine ideale Transportlösung zur gewerblichen 
Nutzung des Stromerzeugers, für Hilfseinsätze 
durch Feuerwehr und Technisches Hilfswerk sowie 
für gut ausgerüstete Pioniere.

Anhänger werden bei ELMAG® exakt nach 
Kundenwunsch und Anforderung geplant und 
gefertigt.

1-Achs- oder 2-Achsanhänger (auf Anfrage) 
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Aufstellungsoptionen - Spezialzubehör zur Aufstellung in Innenräumen

Elektronischer Drehzahlregler  
GAC/EDCI & EDC4

High Quality Power - die elektronische 
Motorsteuerung sorgt für eine gleichmäßig 
geregelte Motordrehzahl und eine 
sehr stabile Ausgangsfrequenz des 
Generators (nur ±0,5% Abweichung bei 
konstanter Last). Zusammen mit der 
AVR-Spannungsregelung werden beste 
Leistungswerte und eine hervorragende 
Stromqualität erzielt. Außerdem werden 
Spannungseinbruch und Spannungshub 
minimiert.

1

Startsystem 24 Volt

Leicht und effizient starten - für 
Dieselmodelle in extrem kalter Umgebung 
ist ein 24 Volt-Starter von Vorteil. 
Serienmäßig bei Geräten mit Volvo-Motoren 
nach Stage 3A!

2

Sonderausstattung Stage 2 und 3A Bestell- 
nummer

UVP in €
exkl. MwSt.

1 Elektronischer Drezahlregler GAC/EDCI für Stromerzeuger 60 kVA 53615 *2.035,00

Elektronischer Drezahlregler EDC4 für Stromerzeuger 85-150 kVA - Stage 2 53707 *1.005,00

2 Startsystem 24 Volt für Stromerzeuger 85-150 kVA - Stage 2 53708 *493,00

3 Batterie-Trennschalter 53711 *271,00

4 Erhaltungsladegerät Serie 94xx für Stromerzeuger mit Steuerung ab DSE7xxx 53678 *445,00

�� Empfohlen für den Betrieb schwer 
anlaufender Motoren

�� Voraussetzung für den Hochleistungs-
Parallelbetrieb von Stromerzeugern oder 
für Netzparallelanlagen

�� Empfohlen auch für sensible 
Industrieanlagen und Prozesstechnik

 
Serienmäßig bei Geräten ab 180 kVA bzw. 
bei Volvo-Motoren nach Stage 3A!

Batterie-Trennschalter

Bei längerem Nichtgebrauch des 
Stromerzeugers kann es von Vorteil sein, 
die Startbatterie zu trennen, um eine 
langfristige Entladung durch Eigenentladung 
zu vermeiden. Der Schalterschlüssel ist 
abziehbar und schützt gegen eine unbefugte 
Benutzung des Stromerzeugers.

3

Erhaltungsladegerät

Stets bereit - das Erhaltungsladegerät für 
12/24 Volt-Batterien erhält den optimalen 
Ladezustand und sorgt verlässlich für eine 
hohe Startbereitschaft des Stromerzeugers.

Mit DSENet-Verbindung zur 
Aggregatesteuerung für die Überwachung 
des Ladestroms und Ladezustands.4

�� DSE9480MK2 für 12 Volt-Geräte
�� DSE9470MK2 für 24 Volt-Geräte
�� Erhaltungsladefunktion
�� Ladeleistung 10 A

SONDERAUSSTATTUNG FÜR STROMERZEUGER SEDSS & SEDSSR 60-250 kVA
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SONDERAUSSTATTUNG FÜR STROMERZEUGER SEDSS & SEDSSR 60-250 kVA

Sonderausstattung Stage 2 & 3A - Serien SEDSS 60-250 & SEDSSR 34-250WDE

Sonderausstattung Stage 2 und 3A Bestell- 
nummer

UVP in €
exkl. MwSt.

1 Kühlwasser-Vorwärmung elektrisch für Stromerzeuger mit Volvo-Dieselmotor 53601 *706,00

2 Anti-Kondensationsheizung 53725 *363,00

3 Visco-Lüfter für Geräte von 180-250 kVA 53726 *2.655,00

4 Autom. Nachtankeinrichtung aus externem Großtank eingebaut im Standardtank des Stromerzeugers 53611 *2.290,00

Autom. Nachtankeinrichtung 

Zur automatischen Nachbetankung des 
Stromerzeugertanks aus einem externen 
Lagertank.

12 oder 24 Volt Hochleistungs-
Kraftstoffpumpe mit 2-fachen Minium- & 
Maximums-Standsensor.

4

Kühlwasser-Vorwärmung elektrisch

Für leichten Motorstart auch bei 
tiefen Temperaturen sowie sofortige 
Lastaufnahme nach dem Start. Die 
elektrische Motorvorwärmung hält den 
Motor immer im optimalen Betriebsfenster 
durch den eingebauten Thermostat.

�� Für Stromerzeuger mit Volvo-Dieselmotor
�� Für stationäre Anlagen empfohlen
�� 230 Volt Spannungsversorgung nötig
�� Automatikbetrieb dank Thermostat

�� Für Stromerzeuger mit Volvo-Dieselmotor
�� 230 Volt Spannungsversorgung nötig
�� Automatikbetrieb dank Thermostat

�� Für Geräte von 180-250 kVA erhältlich
�� Bis zu 20 % Treibstoffeinsparung
�� Hohe Lärmreduktion in Teillastbereich

1

Anti-Kondensationsheizung

Besonders in Umgebungen mit starken 
Umgebungstemperaturschwankungen 
verhindert die Anti-Kondensationsheizung 
das Auftreten von Kondensat in den 
Generatorwicklungen.

2

3

Visco Lüfter

Bei Geräten die häufig mit wenig Last 
betrieben werden reduziert der Visco 
Lüfter sowohl den Treibstoffverbrauch 
wie auch den Schallpegel und sorgt so für 
einen noch ökonomischeren Betrieb von 
Stromerzeugern.

Je nach Last wird die Lüfterdrehzahl 
stufenlos angepasst und hält 
den Stromerzeuger im optimalen 
Temperaturfenster.
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Isolationsüberwachung BENDER ISORW425 -D4W-4 2-stufig

Fehlerstrom-Schutzschalter BENDER RCMA423  
(FI) allstromsensitiv

Sonderausstattung Stage 2 und 3A Bestell- 
nummer

UVP in €
exkl. MwSt.

1 Isolationsüberwachung BENDER ISORW425-2-st. zum Betrieb von Verbrauchern mit hohem FU-Anteil 53730 *1.220,00

2 Differenstrom-Überwachungsgerät BENDER RCMA423, für Stromerzeuger bis 100kVA (entspr. FI-Schutzschalter allstromsensitiv) 53727 *1.345,00

Differenstrom-Überwachungsgerät BENDER RCMA423, für Stromerzeuger bis 250kVA (entspr. FI-Schutzschalter allstromsensitiv) 53728 *1.515,00

3 Erdungsspieß 1 Meter mit Erdungskabel 4 Meter, Querschnitt 16 mm2 53331 *60,00

1

LCD-Anzeige des aktuell 
gemessenen Widerstands

Selbsttest-Taste 
Reset-Taste 
Menü-Taste

Betriebs-LED
Alarm-LED 1 
Alarm-LED 2

Isolationsüberwachung zweistufig 

Die Isolationsüberwachung kontrolliert 
den Isolationswiderstand zwischen 
den elektrischen Leitern und dem 
Stromerzeuger. Bei Fehlerstrom, der z.B. 
durch eine defekte Leitung verursacht sein 
kann, sinkt der Isolationswiderstand ab. 

Die Ansprechwerte der zweistufigen 
Isolationsüberwachung sind einstellbar. Bei 
Erreichen des ersten Ansprechwerts wird 
eine Vorwarnung abgegeben. Bei Erreichen 
des zweiten Ansprechwerts wird der 
Stromerzeuger automatisch ausgeschaltet.

�� Isolationsüberwachung für Stromerzeuger 
230 V, 400 V bzw. mit Super-Schalldämmung

�� Schutztrennung mit Isolationsüber-
wachung und Abschaltung 

�� Zwei getrennt einstellbare Ansprechwerte 
für Voralarm und Abschaltung 

�� Anschlussüberwachung Netz/Erde 
�� Betriebs-LED, Alarm-LED´s 1 und 2 
�� Test- und Reset-Taste intern/extern
�� Zwei getrennte Alarm-Relais
�� Arbeits- und Ruhestrom wählbar 
�� Fehlerspeicherung wählbar 
�� Selbstüberwachung/automatische Meldung 
�� Einstellbare Ansprechverzögerung
�� Multifunktionale LCD-Anzeige
�� Einbau geschützt in eine Gerätebox oder in 
die Geräteschalttafel 

Vorteile der Isolationsüberwachung

�� Geeignet für Lasten mit hohem FU-Anteil
�� Erhöhter Schutz für Mensch und Geräte 
beim Betrieb des Stromerzeugers

�� Sofortige Einsatzbereitschaft des 
Stromerzeugers z.B. beim Rettungseinsatz, 
auf Baustellen, im Rohrleitungsbau etc.

�� Rechtzeitige Abschaltung bei Gefahr durch 
Erkennung eines Isolationsfehlers bereits in 
der Entstehungsphase

�� Einfache Funktionskontrolle bei Inbetrieb-
nahme durch Betätigung der Prüftaste

�� Keine Begrenzung der Anzahl der 
Verbraucher

�� Kein Erdungsspieß erforderlich
�� Keine Elektrofachkraft erforderlich zur 
Kontrolle der Schutzmaßnahme

�� Zeit- und kostensparend

FI-Schutzschalter allstromsensitiv

Bei der Versorgung von Wechselstromgeräten 
in Kombination mit elektronischen 
Verbrauchern oder mit Wechselrichter/
Frequenzumrichter können Wechselfehler- 
und Gleichfehlerströme entstehen, die mit 
herkömmlichen Fehlerstrom-Schutzschaltern 
nicht erfasst werden.

Allstromsensitive Fehlerstrom-
Schutzschalter erfassen 
Wechselfehlerströme aller Frequenzen 
und sind mit einem zusätzlichen 
Summenstromwandler zur elektronischen 
Auswertung von Gleichfehlerströmen 
ausgestattet. Im Störungsfall wird der 
Stromerzeuger rechtzeitig abgeschaltet.

Speziell bei der Versorgung von 
elektronischen Geräten im gewerblichen und 
industriellen Bereich, wie z.B. Wechselrichter 
und Frequenzumrichter, Steuerungen, 
Netzteile etc. ist die Verwendung 
eines allstromsensitiven Fehlerstrom-
Schutzschalters eine wichtige Maßnahme 
zum Personen- und Brandschutz. Der 
Einbau wird u.a. in den Bestimmungen und 
Richtlinien VDE 0100, VDE 0160 und BGI 608 
gefordert.

�� FI-Schutzschalter allstromsensitiv für 
Stromerzeuger 230 oder 400 Volt

�� Einbau geschützt in eine Gerätebox oder in 
die Geräteschalttafel

LCD-Anzeige des aktuell 
gemessenen Widerstands

Selbsttest-Taste 
Reset-Taste 
Menü-Taste

Betriebs-LED
Alarm-LED 1 
Alarm-LED 2

2

FI-Schutzschalter oder Isolationsüberwachung?
ELMAG® Stromerzeuger sind als Geräte nach 
Schutztrennung ausgeführt. Dies ist für den Perso-
nenschutz ausreichend, soferne nur ein Elektrogerät  
der Schutzklasse 1 betrieben wird.

  Kennzeichnung von Geräten der Schutzklasse 1

Da Stromerzeuger über mehrere Anschlüsse verfü-
gen, wird aus Sicherheitsgründen die Verwendung 
eines FI-Schutzschalters mit Erdungsspieß bzw. 
korrektem Erdungsanschluss oder - alternativ - ei-
ner Isolationsüberwachung empfohlen.

Elektrogeräte der Schutzklasse 2 können aufgrund 
ihrer doppelten Isolierung ohne Mengenbeschrän-
kung mit einem Stromerzeuger betrieben werden.

  Kennzeichnung von Geräten der Schutzklasse 2

FI-Schutzschalter mit Erdspieß
Wird mehr als ein Gerät der Schutzklasse 1 mit dem 
Stromerzeuger betrieben, so ist als Zusatzschutz 
zumindest ein FI-Schutzschalter mit Erdungsspieß 
bzw. korrektem Erdungsanschluss erforderlich. 

Vor Inbetriebnahme eines Stromerzeugers mit 
FI-Schutzschalter müssen die Anlagenfunktion und 
die korrekte Ausführung der Erdung durch eine Elek-
trofachkraft kontrolliert und bestätigt werden.

Ein FI-Schutzschalter wird daher empfohlen für sta-
tionäre Stromerzeuger sowie für mobil verwendete 
Anlagen, die für längere Zeit an einem Ort verwen-
det werden und für deren Errichtung eine Elektro-
fachkraft beigezogen werden kann.

Isolationsüberwachung
Anstatt eines FI-Schutzschalters mit Erdungsspieß 
kann für mobile Stromerzeuger eine Isolationsüber-
wachung verwendet werden. Sie ermöglicht den 
gleichzeitigen Betrieb mehrerer Elektrogeräte der 
Schutzklasse 1. 

Die Inbetriebnahme eines Stromerzeugers mit Isola-
tionsüberwachung ist ohne Elektrofachkraft möglich. 
Für mobile Stromerzeuger mit häufig wechselndem 
Einsatzort wird daher die Verwendung einer Isolati-
onsüberwachung empfohlen.

Vor Gebäudeeinspeisung beraten lassen
Bei Verwendung eines Stromerzeugers zur Notstro-
meinspeisung in Gebäudeinstallationen ist, je nach 
Netzart des Gebäudes, die korrekte Personenschut-
zeinrichtung auszuwählen. 

Soll der Stromerzeuger sowohl für mobile Anwen-
dung als auch für den Einspeisebetrieb verwendet 
werden, so wenden Sie sich bitte an ELMAG®. Wir 
beraten Sie gerne bei der korrekten Ausstattung Ih-
res Stromerzeugers.
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SONDERAUSSTATTUNG FÜR STROMERZEUGER SEDSS & SEDSSR 60-250 kVA

Sonderausstattung Stage 2 & 3A - ATS-Kits für Start-Stopp-Automatik

TS-Kit (Last-Transferschaltung)

Erweiterung zu Stromerzeugern mit 
Automatik-Steuermodul. Die Netzspannung 
wird durch das Steuermodul am 
Stromerzeuger überwacht. Der TS-Kit wird 
in die E-Installation eingebunden und 
übernimmt die Umschaltung zwischen Netz 
und Aggregat. Die Ansteuerung erfolgt 
durch das Steuermodul am Stromerzeuger.

ATS-Panel (Autom. Last-Transferschaltung)

Inklusive Automatik-Steuerpanel zur 
Erkennung eines Netzausfalls und Steuerung 
der integrierten Umschalteinrichtung. Start 
eines angeschlossenen Stromerzeugers 
mittels potenzialfreien Kontakt. Der ATS-
Kit wird in die E-Installation eingebunden 
und übernimmt die Umschaltung zwischen 
Netz und Aggregat sowie die Netz- & 
Generatorüberwachung. Inkl. DC-Versorgung 
und Pufferbatterie.

Sonderausstattung Stage 2 und 3A Bestell- 
nummer

UVP in €
exkl. MwSt.

1 TS-Kit bis 40 kVA = 63A zur automatischen Spannungsumschaltung bei Netzausfall, Schaltschrank zur Wandmontage, inkl. Erhaltungsladegerät 53619 *1.220,00

TS-Kit bis 87 kVA = 125A zur automatischen Spannungsumschaltung bei Netzausfall, Schaltschrank zur Wandmontage, inkl. Erhaltungsladegerät 53620 *1.895,00

TS-Kit bis 111 kVA = 120-160A zur automatischen Spannungsumschaltung bei Netzausfall, Schaltschrank zur Wandmontage, inkl. Erhaltungsladegerät 53621 *2.505,00

TS-Kit bis 138 kVA = 160-200A zur automatischen Spannungsumschaltung bei Netzausfall, Schaltschrank zur Wandmontage, inkl. Erhaltungsladegerät 53622 *2.860,00

TS-Kit bis 173 kVA = 200-250A zur automatischen Spannungsumschaltung bei Netzausfall, Schaltschrank zur Wandmontage, inkl. Erhaltungsladegerät 53623 *3.985,00

TS-Kit bis 277 kVA = 250-400A zur automatischen Spannungsumschaltung bei Netzausfall, Schaltschrank zur Wandmontage, inkl. Erhaltungsladegerät 53624 *4.370,00

TS-Kit bis 436 kVA = 400-630A zur automatischen Spannungsumschaltung bei Netzausfall, Schaltschrank zur Wandmontage, inkl. Erhaltungsladegerät 53625 *5.065,00

2 ATS-Panel bis 40 kVA = 63 A, Autom. Netzausfallerkennung mit Umschaltung, Schaltschrank inkl. DSE160 Spannungsversorgungsmodul 53629 *2.465,00

ATS-Panel bis 87 kVA = 125 A, Autom. Netzausfallerkennung mit Umschaltung, Schaltschrank inkl. DSE160 Spannungsversorgungsmodul 53630 *3.055,00

ATS-Panel bis 111 kVA = 120-160 A, Autom. Netzausfallerkennung mit Umschaltung, Schaltschrank inkl. DSE160 Spannungsversorgungsmodul 53631 Auf Anfrage

ATS-Panel bis 138 kVA = 160-200 A, Autom. Netzausfallerkennung mit Umschaltung, Schaltschrank inkl. DSE160 Spannungsversorgungsmodul 53632 Auf Anfrage

ATS-Panel bis 173 kVA = 200-250 A, Autom. Netzausfallerkennung mit Umschaltung, Schaltschrank inkl. DSE160 Spannungsversorgungsmodul 53633 Auf Anfrage

ATS-Panel bis 277 kVA = 250-400 A, Autom. Netzausfallerkennung mit Umschaltung, Schaltschrank inkl. DSE160 Spannungsversorgungsmodul 53634 Auf Anfrage

ATS-Panel bis 436 kVA = 400-630 A, Autom. Netzausfallerkennung mit Umschaltung, Schaltschrank inkl. DSE160 Spannungsversorgungsmodul 53635 Auf Anfrage

3 Hebevorrichtung für Gabelstapler für Stromerzeuger 60-250 kVA, 4 Staplertaschen 53710 *382,00

4 Sonderlackierung für alle Stromerzeuger, alle RAL-Farben (ausgenommen Metallic) 53371 *294,00

5 Kabeleinführung mit Abdeckung für Stationäranlagen Serie SEDSS ab 60 kVA 53696 *245,00

6 Leckagesensor in Auffangwanne/Grundrahmen für super-schallgedämmte Stromerzeuger 53695 *160,00

ELMAG®-Stromerzeuger ab 30 kVA verfügen serienmäßig über ein Automatik-Steuerpanel zur automatischen 
Netzausfallkontrolle. Durch die Erweiterung mit einem TS-Kit werden diese zur vollautomatischen Notstromanlage. Geräte 
mit Fernstartanschluss (z.B. Fernstartanlagen oder Geräte mit DSE3110, 7310, 7410) können durch die Erweiterung mit einem 
ATS-Panel einfach zu einer automatischen Notstromanlage aufgerüstet werden.

Hebevorrichtung für Gabelstapler

�� Für Stromerzeuger 60-250 kVA
�� 4 Staplertaschen

Sonderlackierung

Bringt Farbe ins Leben - alle  
ELMAG®-Stromerzeuger sind in der 
gewünschten Farbe erhältlich.

�� Corporate Colors
�� Alle genormten RAL-Farben 
(ausgenommen Metallic)3 5
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Automatiksteuerung DSE4520

STEUERUNGEN FÜR STROMERZEUGER

Das Automatik-Steuermodul DSE 4520 eignet sich besonders gut für mittlere Anlagen bzw. für Anlagen bei denen die 
Überwachung der wichtigsten und grundlegenden Betriebsparameter erforderlich ist. Die kompakte Bauweise ermöglicht die 
Integration in nahezu allen Geräten innerhalb der Geräte-Schalttafel. Die intuitive Bedienung mittels Soft-Drucktasten und die 
Anzeige mittels beleuchtetem LCD Display zeichnen dieses Steuermodul aus. 

Die DSE 4520 ermöglicht neben dem manuellen Start mittels externem Schlüsselschalter oder mittels der Drucktasten am 
Modul auch einen automatischen Fernstart (potential freier Kontakt) oder den Automatikstart bei Netzausfall durch integrierte 
Netzkontrolle und Ansteuerung einer externen Umschalteinrichtung. Die Überwachung des Stromnetzes erfolgt dabei auf allen 
3 Phasen und sorgt so für eine optimale Ausfallsicherheit.

Über die USB-Schnittstelle auf der Rückseite lassen sich alle Programmparameter an die Kundenbedürfnisse anpassen. 
Außerdem kann über die USB-Schnittstelle auch der optional erhältliche Fernüberwachungs-Gateway DSE 890 angeschlossen 
werden, wodurch die gesamte Anlage von der Ferne aus bedient und überwacht werden kann (per Internet, Handy, Tablet,  
GSM …).

DisplayNavigation

Stopp
Reset

Automatik Start

�� Beleuchtete, vierzeilige LCD-Anzeige
�� Alarmanzeigen auf LCD
�� Bedienung mit PIN-Passwortschutz
�� Energiesparmodus
�� 7 Eingänge und 4 Ausgänge für 
Steuerungs- und Überwachungssignale

�� Datumsplaner, Timer, Alarme, Wartung 
und Ereignisprotokoll konfigurierbar

�� Kraftstoff- und Generatoralarm
�� Echtzeituhr für genaue Protokollierung
�� Diagnoseseite und Testlauffunktion
�� Umfangreiche Leistungsüberwachung
�� Einfache Bedienung mit Push-Buttons
�� Automatische Antriebsüberwachung mit 
Statusanzeige

�� Bei Antriebsfehler automatische 
Abschaltung mit Fehleranzeige

�� Laufende Überwachung der 
Motordrehzahl, des Effektivwerts 
der Spannung (True RMS), der 
Stromfrequenz und der Batteriespannung

�� USB für PC-Anschluss
�� Automatik mit bis zu 8 Startversuchen
�� Eingebaut in Schaltkasten, im 
Geräte-rahmen oder extern mit 3 m 
Zwischenkabel

�� Bei schallgedämmten Stromerzeugern 
geschützt in der Geräteschalttafel 
integriert

Folgende Anzeige-/
Überwachungsfunktionen können vom 
Modul DSE 4520 angezeigt werden:

�� Echtzeituhr
�� 3-Phasen Generatorüberwachung
�� 3-Phasen Netzüberwachung
�� Generatorlast- und Leistungsanzeige 
(kW, kVA, kVAr, cos phi)

�� Kumulierte Leistungsüberwachung  
(kWh, kVAh, kVArh)

�� Generator-Überlastschutz (kW)
�� 3 Motor-Wartungsalarme
�� Batteriespannung
�� Treibstoffniveau (geräteabhängig)
�� Ereignissspeicher
�� Uvm.

LCD-Anzeige Netz und Stromerzeuger

Automatischer Testlauf

Die Automatiksteuerung überwacht kon-
tinuierlich das Wechselstromnetz. Durch 
Drücken von Softkeys sind die Stromstärke, 
die elektrische Leistung, die Stromfrequenz 
und die Spannung des Netzes bzw. des Ge-
nerators am LCD-Display anzeigbar. Weiters 
können die aktuell gemessene Spannung 
der Startbatterie und die Gesamt-Betriebs-
stunden des Generators angezeigt werden.

Automatische Netzüberwachung

Stromausfall

Start Stopp

Stromwiederkehr

  Netzüberwachung

Batterienachladung  
(optional)

Testlauf

Bei Stromausfall bzw. Abweichung der 
eingestellten Spannungsgrenze wird der 
Stromerzeuger automatisch gestartet und 
übernimmt die Energieversorgung der ange-
schlossenen Verbraucher. Bei Stromwieder-
kehr bzw. bei Wiedererreichen der korrekten 
Netzspannung wird der Stromerzeuger ge-
stoppt und die Automatiksteuerung kehrt 
zur Netzüberwachung zurück.

Bei regelmäßigen Selbsttests werden die Mo-
tor- und Generatorfunktionen geprüft. Test-
laufzeiten und -intervalle sind programmierbar.

Stromerzeuger

Startzeit Zeitablauf

Generatorüberwachung 

G

Serienmäßig bei Geräten mit KUBOTA-Motor ab 30 kVA, bei Serie SEDSS von 60 bis 250 
kVA und Serie SEDSSR von 11 bis 250 kVA. Bei anderen Modellen optional erhältlich!
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Automatiksteuerung 7310/7320/7410/7420

�� Beleuchtete, vierzeilige LCD-Anzeige
�� Alarmanzeigen auf LCD und LED
�� Energiesparmodus
�� 9 Eingänge und 8 Ausgänge für 
Steuerungs- und Überwachungssignale

�� Datumsplaner, Timer, Alarme, Wartung 
und Ereignisprotokoll konfigurierbar

�� Kraftstoff- und Generatoralarm
�� Echtzeituhr für genaue Protokollierung
�� Diagnoseseite und Testlauffunktion
�� Umfangreiche Leistungsüberwachung
�� Ein- bzw. Dreiphasen-Netzüberwachung
�� Lastschaltung und automatische 
Lastübertragung

�� Überlastschutz und Schieflastschutz
�� Fehlerspannungsschutz

Die Automatik-Steuermodule  wurden speziell für große Anlagen konzipiert, oder für Anlagen bei denen die Überwachung 
einer Vielzahl von Parametern und Sensoren nötig ist. Das große LCD-Display sowie die Navigationstasten und Anzeige-LED´s 
machen die Bedienung noch einfacher. 

Das Modul DSE 7310/7410 wird als Motor-Steuermodul oder als Fernstartmodul (potential freier Kontakt) verwendet. So kann 
es an externe ATS-Panele, Schwimmerschalter von Pumpanlagen, Steuerkontakte von SPS-Modulen oder sonstige Signalgeber 
gekoppelt werden. 

Das Modul DSE 7320/7420 hat zusätzlich eine 3-Phasige Netzüberwachung integriert und wird somit meist als Notstrom-
Automatik für Netzersatzanlagen verwendet. Die integrierte Ansteuerfunktion einer externen Umschalteinrichtung (zB: TS-Kit) 
macht somit aus Ihrem Stromerzeuger eine völlig autarke Notstromanlage.

Über die USB-Schnittstelle auf der Rückseite lassen sich alle Programmparameter an die Kundenbedürfnisse anpassen. 
Außerdem verfügen die Module über eine RS232 sowie eine RS485-Schnittstelle (Modbus RTU) und können somit zb. mit 
einem Modem, Remote-Gateway DSE 890 oder einer Modbus fähigen Haus/Anlagensteuerung verbunden werden. Die 
Verbindung mit dem Remote-Gateway DSE 890 macht Ihre Anlage zu einem „smarten“ Stromerzeuger den Sie von überall auf 
der Welt mittels Handy, Laptop, Tablett oder PC überwachen und steuern können.

Weiters verfügen diese Module über eine integrierte PLC Funktion mit der selbst Funktionen realisiert werden können, welche 
nicht standardmäßig in den Steuermodulen integriert sind. So lässt sich das Anwendungsspektrum noch viel weiter ausbauen 
und noch individueller an Ihre Bedürfnisse anpassen. Ebenso integriert ist ein Summer welcher Alarmmeldungen auch 
akustisch wahrnehmbar macht.

DisplayNavigation

Automatik
Stopp

StartManuell
Test Alarm I/O

LED-Anzeigen (Beispiel):
- Automatik-Modus
- Alarm Abschaltung
- Warnung
- Maschine in Betrieb

Spannungsüberwachung
- Netz
- Generator

Anzeige-/Überwachungsfunktionen:

�� 3-Phasen Generatorüberwachung  
(L-N, L-L)

�� Generatorfrequenz
�� Generatorstrom (A)
�� 3-Phasen Netzüberwachung (L-N, L-L) 
(nur DSE 7320)

�� Netzfrequenz
�� Netzstrom (A)*
�� Generatorlast- und Leistungsanzeige  
(kW, kVA, kVAr, cos phi)

�� Kumulierte Leistungsüberwachung 
(kWh, kVAh, kVArh)

�� Generator-Überlastschutz (kW)
�� Generator Phasenreihenfolge
�� Motordrehzahl
�� Öldruck*
�� Kühlmitteltemperatur*
�� Batteriespannung
�� Laufzeit
�� Öltemperatur*
�� Kühlmitteldruck*
�� Luft-Einlasstemperatur*
�� Abgastemperatur*
�� Treibstofftemperatur*
�� Ladedruck*
�� Treibstoffdruck*
�� Treibstoffverbrauch*
�� Treibstoff verbraucht*
�� Treibstoffstand*
�� Zusatzsensoren*
�� Motor-Wartungsalarme
�� Motor-ECU-Link*
�� Ereignissspeicher

Perfekte Überwachung

Das DSE-Modul bietet umfangreiche 
Anzeige-, Überwachungs- und 
Alarmfunktionen. Die mit * 
gekennzeichnete Einträge können je nach 
Stromerzeuger und Motorsteuerung (ECU) 
abweichen.

�� USB-Anschluss für PC-Programmierung
�� Statusbildschirme programmierbar
�� Erweiterte PCL-Programmierung
�� RS232-Schnittstelle für GSM-Modul oder 
3G Gateway

�� RS485-Schnittstelle mit Modbus RTU-
Protokoll für Gebäudesteuerung

�� Ethernet-Schnittstelle (TCP/IP) nur DSE 
7410/7420

�� Automatikbetrieb mit permanenter 
Netzüberwachung, steter Startbereitbe-
reitschaft und vollautomatischer 
Umschaltung Netz - Stromerzeuger - 
Netz

�� Steuerungs- und Überwachungsumfang 
vom Stromerzeuger abhängig, bei 
BedarfSonderausführung möglich

Parallelbetrieb:

ELMAG® bietet auch Steuerungen für den Parallelbetrieb mehrerer Stromerzeuger und/
oder mit dem öffentlichen Stromnetz an. Auch Geräte mit Trafo-Freischaltfunktion für 
EVU‘s oder zur Netzunterstützung sind erhältlich! S
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STEUERUNGEN FÜR STROMERZEUGER

Automatiksteuerung DSE 8610/8620 mit Synchronisation/Parallelbetrieb

�� Beleuchtete, vierzeilige LCD-Anzeige
�� Alarmanzeigen auf LCD und LED
�� Energiesparmodus
�� 11 (DSE8610: 12) Eingänge und 6 
(DSE8610: 8) Ausgänge für Steuerungs- 
und Überwachungssignale

�� Datumsplaner, Timer, Alarme, Wartung 
und Ereignisprotokoll konfigurierbar

�� Kraftstoff- und Generatoralarm
�� Echtzeituhr für genaue Protokollierung
�� Diagnoseseite und Testlauffunktion
�� Umfangreiche Leistungsüberwachung
�� Ein- bzw. Dreiphasen-Netzüberwachung
�� Lastschaltung und automatische 
Lastübertragung

�� Überlastschutz und Schieflastschutz
�� Fehlerspannungsschutz

Das Modul DSE 8610 ist ein einfach zu bedienendes Autostart-Kontroll-Modul zur Synchronisierung von bis zu 32 Generatoren. 
Es unterstützt eine Vielzahl von Funktionen und ermöglicht so auch den Aufbau großer Generatorenparks. Durch die 
Erweiterung mit zusätzlichen DSE-Steuermodulen können auch Funktionen wie Trafofreischaltung oder Spitzenlastabdeckung 
realisiert werden.

Das Modul DSE 8620 dient zur automatischen Netzausfallerkennung und zur automatischen Sychronisation eines Generators 
mit einem Versorgungsnetz. So können automatische Testläufe mit Last, ohne Netzunterbrechung realisiert werden aber auch 
eine unterbrechungsfreie Rückschaltung bei Netzwiederkehr oder automatische Spitzenlastabdeckung.

Beide Module bieten vielfältige Funktionen wie:

�� Spitzenlastabdeckung (bei DSE8610 zusätzlicher Netzcontroller nötig)
�� Manuelle Spannungs- & Frequenzeinstellung
�� R.O.C.O.F. und Vektorsprungüberwachung
�� Automatische Netzentkopplung
�� Direkte Drehzahlregler und AVR-Ansteuerung

DisplayNavigation

Automatik
Stopp

StartManuell
Test Alarm I/O

LED-Anzeigen (Beispiel):
- Automatik-Modus
- Alarm Abschaltung
- Warnung
- Maschine in Betrieb

Anzeige-/Überwachungsfunktionen:

�� 3-Phasen Generatorüberwachung  
(L-N, L-L)

�� Generatorfrequenz
�� Generatorstrom (A)
�� 3-Phasen Bus-/Netzüberwachung  
(L-N, L-L)

�� Bus-/Netzfrequenz
�� Bus-/Netzstrom (A)*
�� Synchronoskop & Netzentkopplung
�� Generatorlast- und Leistungsanzeige 
(kW, kVA, kVAr, cos phi)

�� Kumulierte Leistungsüberwachung  
(kWh, kVAh, kVArh)

�� Generator-Überlastschutz (kW)
�� Generator Phasenreihenfolge
�� Motordrehzahl
�� Öldruck*
�� Kühlmitteltemperatur*
�� Batteriespannung
�� Laufzeit
�� Öltemperatur*
�� Kühlmitteldruck*
�� Luft-Einlasstemperatur*
�� Abgastemperatur*
�� Treibstofftemperatur*
�� Ladedruck*
�� Treibstoffdruck*
�� Treibstoffverbrauch*
�� Treibstoff verbraucht*
�� Treibstoffstand*
�� Zusatzsensoren*
�� Motor-Wartungsalarme
�� Motor-ECU-Link*
�� Ereignissspeicher

Perfekte Überwachung

Das DSE-Modul bietet umfangreiche 
Anzeige-, Überwachungs- und 
Alarmfunktionen. Die mit * 
gekennzeichnete Einträge können je nach 
Stromerzeuger und Motorsteuerung (ECU) 
abweichen.

�� USB-Anschluss für PC-Programmierung
�� Statusbildschirme programmierbar
�� Erweiterte PCL-Programmierung
�� RS232-Schnittstelle für GSM-Modul oder 
3G Gateway

�� RS485-Schnittstelle mit Modbus RTU-
Protokoll für Gebäudesteuerung

�� Ethernet-Schnittstelle (TCP/IP)
�� Automatikbetrieb mit permanenter 
Bus-/Netzüberwachung, steter 
Startbereitschaft und vollautomatischer 
Synchronisation

�� Steuerungs- und Überwachungsumfang 
vom Stromerzeuger abhängig, bei Bedarf 
Sonderausführung möglich

Parallelbetrieb:

ELMAG® konzipiert Netz- oder Inselparallelanlagen nach Ihren individuellen  
Anforderungen. 
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3G Gateway DSE890
DSE Webnet ist eine webbasierende Steuerungs- und Überwachungslösung für überall auf der Welt eingesetzte DSE 
Steuermodule. DSE Webnet unterstützt sowohl Einzelanlagen als auch Multiset-Anwendungen und kann über Laptop/PC, 
Smartphone oder auch Tabletgeräte verwendet werden.

Am Bildschirm des Endgerätes hat der Benutzer in Echtzeit Zugriff auf alle Generator und Systeminformationen in einem 
übersichtlichen Format. Die Daten können sowohl per Ethernet als auch GSM (3G) über den DSE Webnet Gateway DSE 890 
übertragen werden. Außerdem können selbst Positionsdaten der Anlage (zb. für mobile Anwendungen, Mietparks usw.) 
abgerufen werden. So haben Flottenmanager Ihre Anlagen immer genau im Blick.

Start-Stopp-Automatik mit Remote-Control Bestell- 
nummer

UVP in €
exkl. MwSt.

Fernüberwachungsgateway DSE 890 Webnet
für Geräte ab DSE 45xx, Fernüberwachung per Netzwerk, Handy, Tablet, PC (webbasiert),  
Fernlokalisierung mittels GPS (inkl. GSM und GPS Antenne)

53705 *1.215,00

DSE 890 Webnet Remote-Gateway – ideal für:

�� Mobile Anlagen
�� Anwender mit großen Anlagenflotten
�� Anlagen an entfernt aufgestellten oder schwer zugänglichen Orten (Kraftwerke, 
Pumpstationen, Brunnenanlagen, Ferienhäuser, Almhütten, Lift- und Seilbahnanlagen, 
Schutzhütten, entfernte Betriebsgebäude usw.

�� Uvm.

Das DSE 890 Modul wird per USB oder RS232/485 Schnittstelle mit dem Steuermodul am 
Stromerzeuger verbunden. Per Ethernet oder GSM (Simkarte nötig) mit dem DSE Webnet-
Server und ermöglicht somit den Zugriff auf Ihre Anlagen aus der ganzen Welt. Somit 
eignet er sich nicht nur für fest aufgestellte Geräte sondern auch für mobile Anlagen 
optimal. GSM und GPS Antenne im Lieferumfang enthalten.
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VERGLEICHSÜBERSICHT

Stromverbraucher Vergleichsübersicht
Verbraucher Spannung Leistung Verbrauchsart

Volt Watt
ohm/uni 
ind/elek

 B
el

eu
ch

tu
n

g 
u

n
d 

H
au

sh
al

ts
ge

rä
te

Backrohr 230 2.000-3.000 ohm

Boiler 230 400-900 ohm

Bügeleisen 230 500-2.000 ohm

Computer 230 100-400 elek

Fernsehgerät 230 50-400 elek

Glühlampe 230 25-100 ohm

Grillgerät 230 1.200-2.300 ohm

Haarfön 230 450-2.200 ohm

Halogenscheinwerfer 230 400-2.000 ohm

Handmixer 230 100-450 uni

Heizlüfter 230 500-2.000 ohm

Kaffeemaschine 230 600-1.500 ohm

Klimagerät 230 150-500 ohm

Klimaanlage 230 1.000-3.000 uni

Kochplatte 230 600-2.000 ohm

Kühlschrank 230 100-150 ind

Kühltruhe 230 200-400 ind

LED-Lampe 230 2,3-25 ohm

Radiogerät 230 50-250 elek

Staubsauger 230 400-1.200 uni

Ventilator 230 400-1000 uni

Wasserkocher 230 1.000-2.200 ohm

Zentralheizung (Öl, Gas, Holz) 230 400-1.200 ind/elek

G
ar

te
n

ge
rä

te

Häcksler 230 750-2.000 uni

Heckenschere 230 350-900 uni

Hochdruckreiniger 230 1.000-2.500 ind

Rasenmäher 230 750-2.000 uni

Wasserpumpe 230 300-2.000 ind

E
le

kt
ro

w
er

kz
eu

ge

Bohrmaschine 230 400-1600 uni

Gebläse 230 500-1.000 uni

Handkreissäge 230 500-1.600 uni

Hobelmaschine 230 400-1.000 uni

Kettensäge 230 1.000-1.800 uni

Kompressor 230 450-2.200 ind

Schweißinverter 230 bis 200 A uni

Stichsäge 230 250-700 uni

Tischkreissäge 230 1.000-2.800 ind

Winkelschleifer 230 400-2.500 uni

E
le

kt
ro

m
ot

or
en

0,55 kW 230 1.900 VA1) ind

0,75 kW 230 2.000 VA1) ind

1,1 kW 230 3.000 VA1) ind

1,5 kW 230/400 4.000 VA1) ind

2,2 kW 230/400 6.000 VA1) ind

3,0 kW 230/400 8.000 VA1) ind

4,0 kW 230/400 11.000 VA1) ind

5,0 kW 400 13.500 VA1) ind

7,5 kW 400 20.000 VA1) ind

12 kW 400 33.000 VA1) ind

H
oc

h
le

is
tu

n
gs

ge
rä

te

Häcksler 400 2.000-4.000 ind

Heizgerät 400 4.000-8.000 ind

Hochdruckreiniger 400 3.300-5.500 ind

Kompressor 400 1.500-5.500 ind

Tischkreissäge Bau 400 2.800-6.000 ind

Wärmepumpe 400 ab 6.000 ind/elek

Wasserpumpe 400 1.200-5.500 ind

Verbrauchsart Regelung des Stromerzeugers

Kondensator Compound AVR Inverter/AVR

ohm

uni

ind

elek

Verbraucher

Als Stromverbraucher werden alle Beleuchtungsmittel und 
Elektrogeräte bezeichnet, die an den Stromerzeuger angeschlossen 
sind.

Spannung und Leistung

Die Nennbetriebsspannung und die Aufnahmeleistung des 
Stromverbrauchers sind auf dessen Typenschild angeführt.

Verbrauchsart

Stromverbraucher benötigen beim Einschalten entweder gleich 
viel Strom wie im Dauerbetrieb oder brauchen beim Anlaufen ein 
Mehrfaches von dem, was sie im Dauerbetrieb benötigen.

ohm

Ohmsche Verbraucher sind Wirkleistungsverbraucher. Sie 
benötigen beim Einschalten gleich oder ähnlich viel Strom wie im 
Dauerbetrieb und setzen die aufgenommene Energie vollständig in 
Licht bzw. Wärme um.

Die Aufnahmeleistung (Watt) kann zur Berechnung der 
Abgabeleistung des Stromerzeugers eins zu eins übernommen 
werden (W = VA). Sie ist am Typenschild der Verbraucher 
angeführt.

Zu den ohmschen Verbrauchern zählen Beleuchtungskörper, 
Heizgeräte, Elektroöfen etc. 

Elektrogeräte mit Heizwendel und kleinem Universalmotor wie 
Haarfön, Kaffeemaschine etc. können auf Grund des geringen 
Anlaufstroms den ohmschen Verbrauchern zugeordnet werden.

uni

Ein Elektromotor, der mit Gleichstrom oder 230 Volt-Wechselstrom 
angetrieben werden kann, wird als Universalmotor bezeichnet. 
Zahlreiche Haushalts- und Gartengeräte sowie Elektrowerkzeuge 
sind mit einem Universalmotor ausgestattet.

Ein Universalmotor benötigt beim Einschalten und Anlaufen 
einen mehrfach höheren Strombedarf als im Dauerbetrieb. 
Der Einschaltstrom kann in einer Größenordnung des drei- bis 
sechsfachen des Betriebsstroms liegen.

Die Dauer des erhöhten Anlaufstroms kann je nach Typ des 
elektrischen Verbrauchers zwischen einigen Millisekunden und 
mehreren Sekunden betragen. Der Strom nimmt bei steigender 
Drehzahl ab, bis die Betriebsdrehzahl erreicht ist.

ind

Asynchrone Elektromotoren benötigen beim Einschalten 
und Anlaufen ebenfalls einen hohen Einschalt- und 
Anlaufstrom. Je nach Bauart beträgt die magnetisch bedingte 
Einschaltstromüberhöhung das vier- bis zwölffache und der 
Anlaufstrom das vier- bis achtfachen seines Nennstroms.

elek

Elektronische Verbraucher können auf Spannungsschwankungen 
empfindlich reagieren. Daher wird für ihren Betrieb ein 
Stromerzeuger mit AVR-Regelung empfohlen.

1) Nötige Stromerzeuger-Leistung inkl. Berücksichtigung des Anlaufstromes
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